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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на поставку товаров для государственных нужд 

Документация об аукционе на поставку товаров для государственных нужд (далее – документация об аукционе) регулирует отношения, возникающие в процессе проведения аукциона между государственным заказчиком - ФСБ России, в лице войсковой части 55056 (далее - Заказчик) и участниками размещения государственного заказа (далее – Участники размещения заказа). 
Предмет аукциона

Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ) проводит открытый (закрытый) аукцион (далее - аукцион) на поставку годах товаров для государственных нужд, согласно прилагаемому Перечню и объему товаров, выносимых на открытый (закрытый) аукцион (далее – Перечень товаров (Приложение № 1). Сведения о форме аукциона (открытый, закрытый) отражены в приложение № 2 к документации об аукционе (далее – Информационная карта (Приложение № 2).  
1. Требования к товару (описанию товара), который является предметом аукциона,

 его функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также его количественным и качественным характеристикам

1.1.  Товар должен быть российского происхождения (производства), если иное не предусмотрено документацией об аукционе.

1.2. Товар, указанный в Перечне товаров (Приложение № 1), должен соответствовать требованиям к качеству, установленными государственными (ГОСТ) или отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), иными документами, устанавливающими требования к качеству (комплектности) данного товара, а также специальными требованиями Заказчика. 

1.3. Подача заявки на участие в аукционе с предложением к поставке восстановленного и (или) бывшего в употреблении товара не допускается.

1.4. В заявке на участие в аукционе товар, указанный в Перечне товаров (Приложение № 1), описывается посредством указания соответствующих ему наименования (марки, модели), ГОСТа, ТУ и (или) указания полного перечня функциональных характеристик (потребительских свойств). Количественные и качественные характеристики товара, предлагаемого Участником размещения заказа, указываются в Перечне товаров, предлагаемых Участником размещения заказа (далее - Таблица товаров (Приложение № 7).

2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 

2.1. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ на товар, но не менее 12 месяцев с момента поступления товара на склад Получателя. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия), если в Информационной карте (Приложение № 2) не установлено иное.

2.2. Дополнительные требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара устанавливаются в Информационной  карте (Приложение № 2).

2.3. В случае наличия требований к обслуживанию товара, они устанавливаются в Информационной карте (Приложение № 2).
2.4. В случае наличия требований к расходам на эксплуатацию товара, они устанавливаются в Информационной карте (Приложение № 2).

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

3.1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара указаны в Перечне товаров (Приложение № 1).

4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта

4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (далее - госконтракт) по лоту, устанавливается в извещении (приглашении) о проведении аукциона и Перечне товаров (Приложение № 1). 

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара

5.1. Форма, сроки и порядок оплаты товара устанавливаются в прилагаемом к документации об аукционе проекте госконтракта (по каждому лоту) (Приложение № 9).

6. Источник финансирования

6.1. Источником финансирования закупок являются средства федерального бюджета Российской Федерации. 

7. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота), 

в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, охрану товара в пути следования, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

7.1. В цену госконтракта включаются все расходы, связанные с доставкой, перевозкой, страхованием (при установлении), охраной товара в пути следования, уплатой таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей, если условиями госконтракта и (или) документацией об аукционе не установлено иное.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены

 государственного контракта и расчетов с поставщиками 

8.1. Цена за единицу товара и стоимость всего количества (объема) товара по госконтракту  указываются  в рублях.  Расчеты с Поставщиками осуществляются в рублях (если иное не установлено в Информационной карте (Приложение № 2).

9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта

9.1. Не применяется, если иное не установлено в Информационной карте (Приложение № 2).
10. Сведения о возможности Заказчика изменить количество (объем) поставляемых товаров при заключении и исполнении государственного контракта

10.1. Заказчик по согласованию с Участником аукциона, с которым заключается госконтракт, при заключении госконтракта вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой госконтракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой госконтракта (ценой лота) установленной в документации об аукционе (Приложение № 1). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены госконтракта, указанной в заявке на участие в аукционе, на количество товара, указанное в извещении (приглашении) о проведении аукциона и документации об аукционе (Приложение № 1).
10.2. Заказчик, при изменении потребности в товарах, по согласованию с поставщиком в ходе исполнения госконтракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное госконтрактом количество поставляемых товаров. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик, по согласованию с поставщиком, вправе изменить (увеличить) первоначальную цену госконтракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены госконтракта, а при внесении соответствующих изменений в госконтракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить (уменьшить) цену госконтракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяется как частное от деления первоначальной цены госконтракта на предусмотренное в госконтракте количество такого товара.

11. Требования к Участникам размещения заказа

11.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), удовлетворяющие требованиям Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документации об аукционе.
11.1.1. В случае проведения закрытого аукциона Участниками размещения заказа могут быть только лица, удовлетворяющие требованиям, установленным в документации об аукционе, и имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, способные осуществить поставку товаров, являющихся предметом аукциона.
11.2. Обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков;

6) наличие (в собственности либо аренде) производственных мощностей,  технологического оборудования, финансовых  и  трудовых  ресурсов,  необходимых для производства товаров, закупаемых на аукционе (в случае, если такое требование установлено Правительством Российской Федерации) (см. Информационную карту (Приложение № 2).
11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с требованием п.12 документации об аукционе Участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, о принятии арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей у Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (в размере, превышающем допустимый предел), Заказчик, единая (аукционная) комиссия (далее – Комиссия) отстраняет такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, 

инструкция по ее заполнению

12.1. Заявка на участие в аукционе Участника размещения заказа составляется в простой письменной форме, под которой в документации об аукционе понимается машинописное воспроизведение текста на русском языке (использование иных языков ограничивается только названиями товаров (марок), материалов). Собственноручное (шариковой ручкой, чернилами) заполнение документов, таблицы товаров и иных приведенных форм (образцов) не допускается.

Обмен информацией (официальная переписка) с Заказчиком в ходе проведения аукциона осуществляется также в простой письменной форме, посредством почтовых отправлений либо нарочным. Допускается направление корреспонденции с использованием факсимильной связи, электронной почты, телеграфом с условием последующей передачи информации в простой письменной форме. 
12.1.1. В случае проведения закрытого аукциона не допускается направление корреспонденции с использованием факсимильной связи, электронной почты, телеграфа. 
12.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) заявку (гарантийное обязательство) на участие в аукционе Участника размещения заказа, оформленную согласно прилагаемой форме (Приложении № 5) на бланке Участника размещения заказа;
2) перечень предлагаемых Участником размещения заказа товаров (Таблица товаров), оформленный в соответствии с требованиями документации об аукционе (Приложение № 7);
3) сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и иные сведения. Указанные сведения оформляются в виде анкеты Участника размещения заказа по прилагаемой форме (Приложение №  4);

б) полученную не ранее шести месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона (в случае проведения закрытого аукциона - до дня начала приема заявок на участие в закрытом аукционе) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность для физических лиц;

в) документы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (протокол, приказ). В случае представления доверенности одновременно прикладываются документы, подтверждающие полномочие лица, выдавшего доверенность. 

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе в том числе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте (Приложение № 2) содержится указание на требование обеспечения заявки;

б) документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ, в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, и такие товары являются предметом аукциона;
в) документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской Федерации (см. Информационную карту – Приложение № 2). 

5) иные документы (сведения), указанные в Перечне документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе (далее – Перечень документов) (Приложение № 3). 

12.3. Документы заявки на участие в аукционе должны быть расположены в порядке их упоминания в Перечне документов (Приложение № 3), подготовлены в виде сшива, все страницы которого должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой страницей сшива является опись представленных документов, последняя страница сшива заверяется печатью Участника размещения заказа, с указанием количества страниц в сшиве. 

Все документы, представленные Участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Воспроизведение подписи с помощью факсимиле не допускается.

В случае если документацией об аукционе не установлено иное, представленные Участником размещения заказа копии документов должны быть заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) и скреплены печатью организации.

12.4. Заявка на участие в аукционе подается в сроки, указанные в Информационной карте (Приложение № 2), в запечатанном конверте, опечатанном печатью Участника размещения заказа, с вложением документов в виде сшива согласно Перечню документов (Приложение № 3). На конверте указываются сведения согласно прилагаемой форме (Приложение  № 8). 

12.5. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются Участнику размещения заказа.

12.6.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от результатов аукциона.

13. Обеспечение заявки на участие в аукционе (размер обеспечения, 

срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, реквизиты счета для перечисления денежных средств)
13.1. Обеспечение заявки на участие в аукционе (размер обеспечения, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, реквизиты счета для перечисления денежных средств) устанавливается в случае необходимости Заказчиком в Информационной карте (Приложение № 2). 

13.2. Возврат Участнику размещения заказа, Победителю аукциона, Участнику аукциона, с которым заключается госконтракт, денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

14. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

14.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет такому Участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, в случае, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

14.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
14.3. В случае проведения закрытого аукциона разъяснение положений документации об аукционе не размещается на официальном сайте, а в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе Участнику размещения заказа, направляется Заказчиком в письменном виде Участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 
15. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе

15.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:

1) для участия в аукционе Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

2) участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота или нескольких лотов. 

3) участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. Не допускается подача заявки на участие в аукционе на часть лота или по отдельным позициям лота.
4) прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала времени рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте (Приложение № 2); 
5) каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в Информационной карте (Приложение № 2), регистрируется Заказчиком. На конверте проставляется дата получения и порядковый номер заявки на участие в аукционе. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик  выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
15.2. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

1) Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, а также адрес Заказчика указываются в Информационной карте (Приложения № 2). При этом дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г № 94-ФЗ. В день окончания приема заявок на участие в аукционе заявки принимаются непосредственно Комиссией по месту рассмотрения заявок на участие в аукционе.
2) Все заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленных даты и времени их подачи, признаются опоздавшими. Такие заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим заявки.
3) После истечения срока подачи заявки на участие в аукционе не допускается:

а) замена заявки на участие в аукционе в целях уточнения, изменения или дополнения;

б) отзыв заявки на участие в аукционе. 

В случае нарушения указанного обстоятельства денежные средства, внесенные Участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения

 изменений в такие заявки

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16.2. Уведомление об изменении заявки на участие в аукционе подается в простой письменной форме, запечатанное в конверт и оформленное в соответствии с требованием п.12.4. документации об аукционе. На конверт дополнительно наносится текст «Изменение заявки на участие в аукционе». 

16.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать заявку на участие в аукционе, уведомляет об этом Заказчика в простой письменной форме. 

17. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

17.1. В указанные в Информационной карте (Приложение № 2) день, время и месте Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в аукционе и рассматривает такие заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, а также соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ.

17.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

17.3. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником размещения заказа не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику размещения заказа.
17.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукционе.

17.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается Комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредставления указанных в документации об аукционе документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о предлагаемых к поставке товарах;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте (Приложение № 2) было установлено требование обеспечения заявки;

г) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

17.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В протоколе отражаются сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение, в том числе каждого члена Комиссии, о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17.6.1. В случае проведения закрытого аукциона протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один экземпляр остается у Заказчика, другой направляется в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти не позднее дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Одновременно копии протокола направляются Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не размещается на официальном сайте.
17.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе по одному лоту, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией об аукционе.

17.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

17.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании Участником аукциона только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании Участником аукциона принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

17.10. Решение Заказчика, Комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение Комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким Участником размещения заказа в порядке, предусмотренном главой 8  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

18.1. Место, дата и время проведение аукциона:

1) В указный в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте (Приложение № 2) день, время и месте, Заказчиком в присутствии членов Комиссии проводится аукцион. В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона. 

2) Перед проведением аукциона проводится регистрация Участников аукциона, которая начинается за 45 минут и прекращается за 15 минут до начала аукциона. Комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих Участников аукциона. В случае представления доверенности на осуществление действий от имени Участника аукциона, такая доверенность должна соответствовать форме, установленной в документации об аукционе (Приложение № 10).
3) При регистрации Участник аукциона получает карточку с номером, номер которой соответствует регистрационному номеру заявки на участие в аукционе, присвоенному Заказчиком, при поступлении такой заявки на процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4) Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются, за исключением лотов, торги по которым еще не проводились. Участник аукциона, опоздавший на регистрацию, регистрируется и допускается к участию в торгах только по тем лотам, торги по которым еще не проводились. 
5.) В случае если в извещении о проведении аукциона указаны преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, Заказчик непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких Участников аукциона.

18.2. Порядок проведения аукциона:

1) аукцион ведет Аукционист, входящий в состав Комиссии;
2) аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены госконтракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и Перечне товаров (Приложение № 1), на шаг аукциона (см. п. 19 документации об аукционе);
3) участники аукциона заявляют о своей готовности заключить госконтракт по предложенной Аукционистом цене путем поднятия выданной карточки с номером;
4) победителем аукциона (по лоту) будет признан Участник аукциона, предложивший (согласившийся) наиболее низкую цену госконтракта (по лоту) в ходе проведения аукциона по лоту;
5) при проведении аукциона Заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, который подписывается Заказчиком (присутствующими на заседании членами Комиссии), Победителем аукциона, а также Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене госконтракта, в день проведения аукциона. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после его подписания.
5.1) в случае проведения закрытого аукциона аудиозапись не осуществляется, протокол составляется в трех экземплярах, один Заказчику, второй Победителю аукциона, третий направляется в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти не позднее дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Протокол аукциона не размещается на официальном сайте;
6) в случае отсутствия предложений (согласия) о цене госконтракта более низкой, чем начальная (максимальная) цена госконтракта (цена лота), шаг аукциона установленным порядком был снижен до 0,5% начальной (максимальной) цены госконтракта и после троекратного объявления предложения о последней цене госконтракта не поступило ни одно предложение (согласие) о цене госконтракта, которое предусматривало бы более низкую цену госконтракта, аукцион признается несостоявшимся;
7) в случае, если в указные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте (Приложение № 2) день, время и месте для участия в аукционе зарегистрировался только один Участник аукциона аукцион признается несостоявшимся;
18.3. Процедура проведения аукциона:

1) аукцион начинается с оглашения Аукционистом порядка его проведения;
2) аукционист оглашает наименование лота, начальную (максимальную) цену госконтракта (цену лота), шаг аукциона, номера Участников аукциона (указанный номер соответствует номеру выданной карточки) по данному лоту, а также наименования Участников аукциона, которые не явились на аукцион. Аукционист просит подтвердить участие в аукционе зарегистрированных по данному лоту Участников аукциона путем поднятия карточки с номером;  

3) аукционист объявляет о первом шаге снижения в размере 5% от начальной (максимальной) цены госконтракта и цену госконтракта (цену лота), сниженную в соответствии с «шагом аукциона»;
4) участник аукциона после объявления Аукционистом цены госконтракта (цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», подтверждает готовность (согласие) заключить госконтракт по объявленной цене непосредственно между первым и третьим ударами аукционного молотка, поднятием карточки с номером. После третьего удара аукционного молотка подтверждение Участником аукциона готовности заключить госконтракт не допускается; 

5) аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона первого поднявшего указанную карточку, а  также объявляет о следующем шаге аукциона (понижении цены госконтракта);
6) в случае, если после троекратного объявления Аукционистом цены госконтракта, сниженной в соответствии с первым шагом «аукциона», ни один из Участников аукциона не поднял свою карточку с номером, Аукционист снижает (уменьшает) шаг аукциона на 0,5%. При отсутствии предложений от Участников аукциона, шаг аукциона поступательно будет снижен до 0,5% от начальной (максимальной) цены госконтракта (цены лота). Победителем аукциона признается Участник аукциона, первым поднявший свою карточку с номером в последнем из состоявшихся шагов аукциона; 

7) после завершения аукциона по данному лоту Аукционист объявляет цену госконтракта и номер карточки Победителя аукциона. Дополнительно фиксируется номер карточки Участника аукциона, который сделал (согласился) предпоследнее предложение  о цене госконтракта. Указанные сведения заносятся в протокол аукциона. Протокол аукциона подписывается Победителем аукциона, Участником аукциона, который сделал (согласился) предпоследнее предложение о цене госконтракта, Заказчиком (присутствующими на заседании членами Комиссии);
8) после завершения аукциона по последнему из выставленных лотов Аукционист объявляет о завершении аукциона;
9) при возникновении спорных моментов определения Участника аукциона, первым предложившим более низкую цену госконтракта, члены Комиссии голосованием определяют указанного Участника аукциона.
18.5. Любой Участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

19. Величина понижения начальной  (максимальной) цены 

государственного контракта (шаг аукциона)

19.1. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены госконтракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене госконтракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену госконтракта, Заказчик обязан снизить шаг аукциона на 0,5% начальной (максимальной) цены госконтракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены госконтракта (цены лота).

20. Срок, в течение которого Победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта

20.1. Победитель аукциона обязан подписать госконтракт в течение двадцати дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте указанного протокола, либо, в случае проведения закрытого аукциона - со дня направления указанного протокола Победителю конкурса.
20.2. В случае, когда Победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный госконтракт, а также обеспечение исполнения госконтракта, если Заказчиком в Информационной карте (Приложение № 2) было установлено требование обеспечения исполнения госконтракта, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения госконтракта. 
21. Заключение государственного контракта

21.1. Госконтракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной Победителем аукциона. 
21.2. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения госконтракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя аукциона заключить госконтракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения госконтракта, либо заключить госконтракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене госконтракта, по цене, предложенной таким Участником. При этом Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене госконтракта, обязан подписать госконтракт в течение двадцати дней с момента получения проекта госконтракта.

21.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Участник размещения заказа признается Участником аукциона Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, передает единственному Участнику аукциона, подавшему заявку, проект госконтракта. 

21.4. В случае если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе только один Участник размещения заказа признан Участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, передает такому единственному Участнику аукциона, проект госконтракта.

21.5. В случае, если в день, время и месте проведения аукциона, для участия в аукционе был зарегистрирован только один Участник аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона передает такому единственному Участнику аукциона проект госконтракта. 

21.6. Единственный Участник аукциона обязан подписать госконтракт в течение двадцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (протокола проведения аукциона), но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте указанного протокола, либо, в случае проведения закрытого аукциона - со дня направления копии указанного протокола  такому Участнику аукциона. При этом госконтракт заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене госконтракта, указанной в извещении о проведении аукциона или согласованной цене с Заказчиком и не превышающей начальную (максимальную) цену госконтракта. 

21.7. Победитель аукциона, Участник аукциона, с которым заключается госконтракт, которому Заказчик направил проект госконтракта, не вправе отказаться от заключения госконтракта.

21.8. В случае, если Заказчиком  было установлено в Информационной карте (Приложение № 2) требование обеспечения исполнения госконтракта, госконтракт заключается только после предоставления Победителем аукциона, Участником аукциона, с которым заключается госконтракт, соответствующего обеспечения.

21.9. В случае, если Участник аукциона, с которым заключается госконтракт, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный госконтракт, а также обеспечение исполнения госконтракта при условии, что  Заказчиком в Информационной карте (Приложение № 2) было установлено требование обеспечения исполнения госконтракта, Участник аукциона, с которым заключается госконтракт, признается уклонившимся от заключения госконтракта. 

21.10. В случае уклонения Победителя аукциона, Участника аукциона, с которым заключается госконтракт, от заключения госконтракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

21.11. В случае уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене госконтракта, от заключения госконтракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить госконтракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения госконтракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

21.12. В случае уклонения единственного Участника аукциона от заключения госконтракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить госконтракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения госконтракта. 

22. Обеспечение исполнения государственного контракта, размер обеспечения,

срок и порядок его предоставления

22.1. Обеспечение исполнения госконтракта, размер обеспечения, срок и порядок его предоставления в случае необходимости, устанавливается Заказчиком в Информационной карте (Приложение № 2).

22.2. Обеспечение исполнения госконтракта может быть представлено в виде безотзывной безусловной банковской гарантии, договора страхования ответственности по госконтракту или перечислением в залог на расчетный счет Заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения госконтракта. 

22.3. Способ обеспечения исполнения госконтракта определяется Победителем аукциона, Участником аукциона, с которым заключается госконтракт, самостоятельно. 

22.4. В случае, если начальная (максимальная) цена госконтракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, устанавливается обеспечение исполнения госконтракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены госконтракта (цены лота) (см. Информационную карту – Приложение № 2). 

23. Изменения в документацию об аукционе

23.1. Специальные требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, дополнительные требования к товару (описанию товара), его функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также его количественным и качественным характеристикам, дополнительные требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости), специальные требования к Участникам размещения заказа, а также иные требования не отраженные в вышеуказанным пунктах могут быть установлены в Информационной карте (Приложение № 2). Информационная карта (Приложение № 2) является неотъемлемой частью документации об аукционе. В случае противоречия между условиями документацией об аукционе и положениями Информационной карты условия последней имеют преобладающую силу. 

23.2. Заказчик по собственной инициативе или, в соответствии с запросом Участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, без изменения предмета аукциона. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Заказчиком в официальном печатном издании - бюллетене «Конкурсные торги» и на официальном сайте (за исключением закрытого аукциона). В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, такие изменения направляются Заказчиком заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе в письменной форме (направлены приглашения). При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования  в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте (направления приглашений) внесенных изменений в извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе и до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
23.3. Участники размещения заказа, ознакомившиеся с документацией об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе в письменной форме, должны самостоятельно отслеживать появления на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе. 
Первый заместитель командира 

войсковой части 55056

О.Н. Колесник

5 октября 2007 года

Приложение № 1

к документации об аукционе

ПЕРЕЧЕНЬ

 и объемы товаров, выносимых на аукцион

	№ п/п
	Наименование товара
	Тип, размер, ГОСТ, ТУ
	Особые условия (комплектность)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Лот № 1

	1
	Патрульное судно ледового класса проекта 22120 (или его аналог)
	Строительство судна должно осуществляться согласно утвержденному техническому проекту, одобренному Российским Морским регистром судоходства. Заказчик комплектом технической документации не располагает.
	1. Комплектность поставки и основные требования

к тактико-техническим  характеристикам   согласно приложению  № 1.1. к документации об аукционе.
2. По окончании строительства исполнитель обязан передать технорабочий проект в собственность Российской Федерации, в лице ФСБ России.
	ед.
	1
	Способ оплаты: финансирование  в 2009 году в размере                273 263 376,00 рублей, в 2010 году в размере       955 300 000,00 рублей, окончательный расчет в 2011 году.
Приемо-сдаточные испытания судна должны производиться по месту его строительства.

	Срок поставки: 2010 год.

	Место поставки:  Сахалинскя область.

	Способ поставки:  передача  судна  Исполнителем Грузополучателю (экипажу)  в акватории Исполнителя.

	Начальная (максимальная) цена госконтракта по лоту № 1 –  1297811743,00  рубля.



                  Примечание:

1. В стоимость товара должны входить все предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги (в т.ч. НДС) и сборы, затраты, связанные с его производством и ответственным храненением, проведением приемо-сдаточных испытаний и передачей товара Грузополучателю (экипажу) в акватории Исполнителя. 

2. Порядок и форма расчетов за товар определяются, согласно условиям прилагаемого проекта госконтракта.

Руководитель  подразделения в/ч 55056






















       Е.И. Назаров

 «      »  мая 2009 года
Приложение № 1.1.

к документации об аукционе

Основные требования к тактико-техническим  характеристикам и комплектности поставки
патрульного судна ледового класса проекта 12200 (или его аналога)
1. Общие требования

1.1.1. Назначение судна

Судно предназначено  для  использования в качестве патрульного для выполнения  задач Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

1.1.2. Район плавания

Район плавания - неограниченный.

1.1.3. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации - круглогодичное при температуре наружного воздуха от -35°С до +30°С, относительной влажности до 90% и температуре забортной воды от 1°С до 27°С. Судно должно иметь ледовые усиления, обеспечивающие самостоятельное плавание в разреженном однолетнем льду толщиной до 0,6 м в зимне-весеннюю навигацию и толщиной до 0,8 м в летне-осеннюю навигацию.

1.1.4. Архитектурно-конструктивный тип

Архитектурный тип - однокорпусное судно с развитой надстройкой и ходовым мостиком, расположенной в носовой части судна.

Судовая двухвальная энергетическая установка должна находиться в кормовой части судна и состоять из двух дизель-редукторных агрегатов с валопроводами и гребными винтами регулируемого шага.

1.1.5. Класс судна

Судно должно быть спроектировано и построено в соответствии с правилами Российского Морского регистра судоходства (далее - РМРС)  изд. 2005 года на  класс КМ( ЛУ4  2  А1.

1.1.6. Соответствие Конвенциям, Правилам, Нормам
Судно должно соответствовать следующим международным и национальным требованиям:

· Правила классификации и постройки морских судов РМРС 2005 г.;

· Правила по оборудованию морских судов РМРС;

· Правила по грузоподъемным устройствам морских судов РМРС;

· Правила по предупреждению загрязнения с судов РМРС;

· Правила обмера морских судов РМРС;

· Международная конвенция о грузовой марке;

· Международная конвенция по обмеру судов;

· Международная конвенция по предупреждению загрязнения окружающей среды с судов МАРПОЛ 73/78 с протоколом 1978 г.;

· Международная конвенция по предупреждению столкновений судов в море (МППСС-72) с поправками 1981 и 1987 гг.;

· Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74);

· Санитарные правила для морских судов, 1984 г.;

· Требования техники безопасности к морским судам 1989 года. 
РД 31.81.01-87;

· Уровни вибрации на морских судах. Санитарные нормы СН 2.5.2.048-96;

· Уровни шума на морских судах. Санитарные нормы СН 2.5.2.047-96;

· Электромагнитные поля радиочастот ГОСТ 12.1.062-84;

· Нормы снабжения инвентарным имуществом и инструментом 
РД 31.00.14-97, по согласованию с Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При строительстве судна должны быть соблюдены все вышеперечисленные правила, конвенции и стандарты с учетом дополнений и изменений к ним, действующие на дату подписания заявки на участие в аукционе. Все последующие изменения могут выполняться только по отдельному соглашению между Исполнителем и Заказчиком.

2. Любые отклонения от правил и конвенций, упомянутых выше, должны быть одобрены Заказчиком, а в необходимых случаях - РМРС в письменной форме.

3. Конструктивные решения, не оговоренные упомянутыми правилами и конвенциями, должны быть выполнены согласно международной практике судостроения и действующим стандартам.

1.1.7. Свидетельства

Кроме сертификатов на оборудование и механизмы Исполнитель обязан получить и передать Заказчику приведенные ниже сертификаты в трех экземплярах (один оригинал и две копии при сдаче судна).

Если какие-либо свидетельства не будут получены Исполнителем к моменту сдачи судна Заказчику, Исполнитель обеспечивает временные свидетельства, которые позволят Заказчику эксплуатировать судно до получения постоянных свидетельств. В таком случае после передачи судна Исполнитель обязан передать надлежащие свидетельства Заказчику как можно раньше, но не позднее, чем через 1 месяц после передачи судна.

	Свидетельства/сертификаты
	Выдает

	1. Сертификат Строителя
	Строитель

	2. Классификационное свидетельство
	Класс. общество

	3. Международное свидетельство о грузовой марке
	Класс. общество

	4. Международное свидетельство о защите моря от загрязнения нефтепродуктами
	Класс. общество

	5. Компас/ Свидетельство об определении девиации
	Наладчик

	6. Прочие свидетельства на оборудование, литье, поковки (оригинал + копия  каждого)
	Класс. общество/ Изготовитель

	7. Свидетельство о защите моря от загрязнения сточно-фекальными  водами
	Национальн. власти

	8. Судовое санитарное свидетельство
	Национальн. власти

	
	


1.1.8. Инструкции

Поставщики оборудования и механизмов предоставляют Исполнителю Инструкции по эксплуатации с ведомостями ЗИПа и чертежами. Эта информация доступна Заказчику в течение всего периода строительства судна.

При передаче судна Исполнитель передает две копии (оригинала) инструкций: один комплект - для Заказчика и один комплект - на судно.

1.1.9. Требования к общему расположению
В носовой части должен быть расположен ходовой мостик. Главные двигатели должны располагаться в корме. 

На судне должны быть расположены следующие жилые и служебные помещения:

· ходовой мостик

· каюта одноместная двухкомнатная с санблоком – не менее 4 шт.;

· каюта одноместная с санблоком – не менее 18 шт.;

· каюта двуместная с санблоком – не менее 2 шт.;

· камбуз;

· столовая;

· столовая офицеров;

· продовольственные кладовые;

· медблок (амбулатория, изолятор, санузел);

· сауна и бассейн;

· тренажерный зал;

· прачечная с сушильней, гладильней, бельевой и др.;

· канцелярия;

· дежурная;

· пост управления полетами (зарезервирован);

· мастерская.

1.2. Основные требования к техническим характеристикам судна

1.2.1. Главные размерения

	Длина наибольшая, не менее, м
	    71,00

	Длина по КВЛ, не менее, м
	    67,0

	Ширина наибольшая, не менее, м
	    10,4

	Ширина по КВЛ, м
	    9,0

	Высота борта на миделе, не менее, м
	    6,0

	Осадка по летнюю грузовую марку, не более, м
	    3,5

	Водоизмещение полное, не менее, т
	    1000




1.2.2. Объемы цистерн и танков

Топливные танки, не менее 
240,0 м3;

Цистерны масла, не менее  
26,0 м3;

Цистерна пресной воды, не менее 
29,0 м3;

Цистерна сточных вод, не менее 
11,0 м3;

Цистерна трюмных вод, не менее  
10,0 м3;

Цистерна нефтесодержащих вод, не менее 
6,0 м3.

1.2.3. Скорость

Полная скорость хода на глубокой воде (не менее шести осадок судна) при скорости ветра не более 5 м/с и волнении моря не более 2 баллов с чистым свежеокрашенным корпусом при максимальной осадке судна 3,44 м и нормальном водоизмещении должна составлять около 24 узлов.

1.2.4. Дальность плавания

Дальность плавания судна экономическим ходом при скорости 14 узлов с полными запасами должна составлять не мене 6000 миль.

1.2.5. Автономность

Автономность судна  по запасам провизии должна составлять не менее 20 суток.
1.2.6. Размещение экипажа

На судне должно быть обеспечено размещение экипажа  в количестве 25 человек и не менее 5 дополнительных места с соответствующим количеством спальных мест.

1.2.7. Остойчивость и непотопляемость

Остойчивость и непотопляемость судна должны удовлетворять требованиям Правил РМРС.

1.2.8. Условия проектирования, постройки и сдачи судна

Заводские испытания судна должны проводиться в присутствии Представителя РМРС и Заказчика по программам и методикам, разработанным Проектантом, одобренным РМРС и Заказчиком.

Приёмо-сдаточные испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ РВ 51234-98 по программе и методике разработанной Проектантом и утверждённой Заказчиком.

Заказчику представляются копии писем об одобрении проекта Регистром.

Отступления от утвержденной договорной документации, возникающие при разработке рабочих чертежей и постройке судна, производятся по согласованию с Заказчиком и, в случае необходимости, с РМРС.

Судно поставляется Заказчику укомплектованным, испытанным и готовым к эксплуатации, включая инвентарное снабжение и ЗИП, но без запасов топлива и смазочных материалов, провизии, воды, навигационных карт, штурманских пособий, мединструмента и медикаментов.

При поставке судно должно снабжаться эксплуатационной документацией по ведомости согласованной с Заказчиком, а также всеми документами, дающими право на его эксплуатацию, выдаваемыми РМРС и другими надзорными органами.

2. КОРПУС

2.1. Общие сведения

Конструкция, материалы и прочность должны соответствовать назначению и заданным условиям плавания и эксплуатации судна и удовлетворять Конвенциям, правилам и нормам, указанным в п. 1.1.7 настоящей спецификации, а также должны быть одобрены РМРС.

Корпус судна должен быть спроектирован в соответствии с Правилами РМРС на класс ЛУ4, который предполагает плавание в канале за ледоколом со скоростью не менее 3-5 узлов (толщина льда до 0,7-0,9 м) и самостоятельное плавание в разреженном однолетнем льду толщиной до 0,8 м со скоростью не менее 6-8 узлов. 

Корпус судна должен быть сварной. Подготовка и проведение работ по сварке осуществляется в соответствии с требованиями РМРС.

Срок службы судна должен быть не менее 25 лет с учетом плановых ремонтов.

2.2.  Материал

В качестве конструкционного материала корпуса судна должна быть использована судостроительная сталь категории не ниже РСD32, РСА32 и РСА.

 Кормовая часть надстройки должна быть выполнены из судостроительной стали марки не ниже РСА32, выгородки надстройки на Палубе 1 выполнены из судостроительной стали марки не ниже РСА. В остальной части должны быть  применены алюминиевые сплавы категории 6082,  5083 и 5086.

Все материалы должны иметь сертификат РМРС.

2.3.  Сварка

Сварные соединения должны выполняться электродуговой сваркой. Сварочные материалы, конструктивные типы сварных швов и технология сварочных работ должны соответствовать требованиям РМРС.

Качество сварки конструкций должно быть проверено неразрушающими методами контроля сварных швов в соответствиие со стандартами на сварку и требованиями Правил РМРС.

2.4. Корпус

Борта, оконечности, двойное дно и платформа должны быть выполнены по поперечной системе набора, палубы - по продольной системе набора.  Толщина наружной обшивки и палуб составляет должна составлять от 5 до 15 мм. Для обеспечения непотопляемости в корпусе должны быть установлены не менее 6 водонепроницаемых поперечных переборок. 

Главные двигатели, редукторы и другое оборудование должны быть установлены на фундаментах, соединенных с общим набором корпуса. Фундаменты должны быть изготовлены из листов и балок необходимой прочности в соответствии с требованиями и рекомендациями Изготовителей оборудования. 

Корпус судна должен иметь ледовое усиление, соответствующее классу ЛУ4. 

На Палубе 1 в корме должно быть предусмотрено усиление корпусных конструкций, позволяющее принимать (отправлять) грузы.

Сварные тавровые и угловые швы должны быть двусторонние. Сварка односторонними и прерывистыми швами может быть применена только во внутренних помещениях в случаях, допускаемых РМРС.

Конструкция корпуса не должна иметь накладных листов и нахлёсточных соединений, за исключением заделок в узлах крепления основного набора к перекрестным связям и накладных скуловых килей.

В необходимых местах должны быть предусмотрены вырезы, воздушные и сливные отверстия, вырезы для облегчения конструкций.

В балластных, топливных и других цистернах в стенках связей должны быть установлены шпигаты, достаточные для обеспечения эффективной работы насосов и перетекания жидкости.

Бортовые шпангоуты, карлингсы, бимсы и шельфы должны быть выполнены сварными.

2.5. Надстройка

Надстройка должна представлять собой сварную конструкцию, являющуюся составной частью конструкции корпуса. Соединение алюминиевой части надстройки со стальной частью и корпусом должно производиться с помощью биметаллических пластин.

2.6. Защита корпуса от коррозии и обрастания, окраска

Окраска корпуса и надстройки должны быть выполнены качественными лакокрасочными материалами по схемам и технологиям Изготовителя красок.

Для защиты от коррозии подводной части корпуса судна, ледовых и кингстонных ящиков и трубы подруливающего устройства должна быть предусмотрена анодная протекторная защита, состоящая из магниевых и цинковых  протекторов.

Судно должно быть снабжено комплексной защитой от коррозии и обрастания, которая включает следующие мероприятия:

· протекторную защиту со стационарными протекторами;

· лакокрасочное покрытие подводной и надводной частей корпуса;

· нанесение металлических и  неметаллических покрытий на детали крепежа.

Палубы должны быть окрашены нескользящим покрытием.

Все стальные листы и профили должны пройти дробеструйную очистку до степени Sa 2½ по ИСО 8501-1 и быть покрыты неудаляемым перед сваркой межоперационным грунтом, допущенным РМРС.

Для защиты балластных цистерн и приравненных к ним пространств должны применяться допущенные РМРС системы эпоксидных покрытий светлых тонов.
Для защиты внутренних поверхностей в служебных помещениях и труднодоступных пространствах должны применяться системы покрытий, допущенные РМРС с характеристиками медленного распространения пламени и не выделяющие чрезмерное количество дыма и токсичных продуктов во время пожара.

Для защиты подводной части корпусных конструкций должны применяться допущенные РС системы покрытий, включающие противообрастающую систему, не содержащую оловоорганических соединений, действующих как биоциды.

2.7. Окраска наружных поверхностей корпуса

Основы лакокрасочных материалов допускаемых к применению:

ВП - винилопековые;

ЭП - эпоксидные;

ПО - противообрастающая без содержания

АК - акриловые;

К - консервационное масло

	Наименование окрашиваемой поверхности или помещений
	Материал поверхности
	Основа л/к покрытия
	Кол-во слоев покрытия
	Общая толщина, мкм

	Подводная часть корпуса судна
	Сталь
	ВЭП
	ППО
	33
	22
	2240
	2200

	Надводный борт
	Сталь
	ЭЭП
	ААК
	22
	11
	2200
	550

	Стенки надстройки, ходового мостика, козырек снаружи
	Алюм. сплав
	ЭЭП
	ААК
	22
	11
	2200
	550

	Открытые участки палуб, фундаменты
	Сталь
	ЭП
	2
	200

	Козырек внутри
	Сталь
	ЭЭП
	ААК
	22
	11
	2200
	550


Окраска наружных поверхностей корабля должна соответствовать требованиям приказа ФСБ России от 18 мая 2004 года № 125 к служебно-боевым кораблям:

- надводный борт – синего цвета (по международному стандарту "Немецкого Института Гарантий Качества и Сертификации RAL" – палитра RAL 5013 по "Набору мер цвета ЯрЛИ" – цвет № 427, 428) с нанесением бортового номера и российского триколора;

- надстройка – белого цвета;

- открытая палуба – красно-коричневого цвета.

3. СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА

3.1. Подруливающее устройство

Для улучшения управляемости на малых ходах, при проходе узостей и при швартовках в носовой части судна должно быть предусмотрено  подруливающее устройство ПУ100Ф-02-ОМ4 (или эквивалент) с приемкой РМРС (далее - ПУ) типа «винт в трубе» с винтом фиксированного шага (далее - ВФШ) мощностью 220 кВт, диаметр гребного винта 1000 мм.

Электродвигатель ПУ должен работать от сети переменного тока напряжением 400В и частотой 50 Гц (схема распределения электроэнергии - 3-х фазная, изолированная).

Уплотнение вала ПУ должно осуществляться с помощью бака подпора уплотнений, расположенного выше ПУ для обеспечения подпора.

Управление ПУ - дистанционное из ходового мостика с пульта судовождения, и аварийное - ручное непосредственно из помещения подруливающего устройства.

3.2.  Якорное устройство

Судно должно быть снабжено двумя носовыми становыми якорями повышенной держащей силы массой по 970 кг каждый. Якоря должны  убираться в клюзы с нишами.

Якорные цепи должны быть сварные, калибр 28 мм, категория 3, длиной 192,5 м каждая.

Якорные цепи должны храниться в цепных ящиках, обеспечивающих самоукладку цепи. Должен быть предусмотрен обмыв цепей и якорей в клюзовых трубах водой от системы водяного пожаротушения.

Для подъема и отдачи якорей и для швартовки должны быть установлены две якорно-швартовные лебедки в носовой части главной палубы, снабженные электрогидравлическими приводами.

Лебедки с брашпильными приставками должны быть оборудованы пультами управления с электронными счетчиками длины вытравленной цепи, обогревателями, амперметром, кнопкой аварийной остановки; на ходовом мостике должны быть установлена консоль с индикаторами длины вытравленной цепи и скорости якорной цепи, консоль должна иметь дистанционное управление отдачей цепи.

Каждая становая якорная цепь должна иметь стопор, обеспечивающий стоянку судна на якоре и удержание якоря в клюзе по-походному.

Якорные клюзовые трубы должны обеспечивать самовываливание якорей и размещение в них якорей по-походному.

3.3.  Швартовное и буксирное устройства

Две швартовные лебедки, снабженные электро-гидравлическими приводами, должны быть установлены в корме на главной палубе.

Для швартовных операций должны быть предусмотрены турачки, которые обеспечивают ручное натяжение и травление швартовных канатов при швартовных операциях.

Для буксировки судна должны использоваться буксирный канат, кнехты, клюз, установленные в диаметральной плоскости судна в носовой части главной палубы.

Для швартовки должны быть предусмотрены швартовные и буксирные кнехты, клюзы литые требуемых размеров.

Швартовное и буксирное устройства должны снабжаться канатами, в том числе:

канат буксирный (разрывное усилие не менее 351 кН, с двумя огонами) длиной 180м -  1 шт.;

канат швартовный (разрывное усилие не менее 153 кН, с двумя огонами) длиной 140м – 7 штук.

Швартовные канаты должны храниться на лебедках и вьюшках, оборудованных тормозами. Буксирный канат должен  храниться на вьюшке, установленной на платформе.

Для хранения кабеля питания с берега должна быть предусмотрена одна вьюшка с ребордами и зажимами, оборудованная тормозом.

3.4.  Грузовые устройства

В машинном отделении для демонтажа оборудования главных двигателей (далее – ГД) и дизель-генераторов (далее – ДГ) должны быть предусмотрены стационарные балки с передвижными кошками и талями грузоподъемностью не менее 0,5 т. Для демонтажа отдельного оборудования и механизмов должны быть предусмотрены съемные рымы.

Демонтаж оборудования в помещении ПУ должен осуществляется с помощью съемных рымов и талей.

Из шкиперской кладовой выем оборудования должен осуществляться с помощью переносной грузовой балки грузоподъемностью не мене 0,5 т, устанавливаемой возле люка.

3.5. Мачтовое устройство

Для несения сигнально-отличительных огней, фигур и радионавигационного оборудования на судне должна быть установлена мачта и на  палубе бака  заваливающаяся фок-мачта для несения сигнально-отличительных огней.

Для обеспечения грозозащиты судна на мачтах должны быть предусмотрены молниеприемники. Для подъема государственного флага в кормовой части судна должен быть установлен флагшток.

3.6.  Рулевое устройство

Рулевое устройство должно состоять из двух рулей и двух рулевых машин JASTRAM S2-122-1-35 (или эквивалент). 

Перекладка рулей должна осуществляется двумя электрогидравлическими рулевыми машинами. Каждая машина должна обеспечивать перекладку рулей с (35о на +35о не более чем за 28 сек при полном переднем ходе.

Управление рулевыми машинами – должно быть электрическое с поста управления на ходовом мостике. В румпельном отделении должно быть предусмотрено ручное управление рулевым приводом. Пост в ходовом мостике должен быть оборудован аппаратурой авторулевого.

Рулевые машины должны быть расположены в двух румпельных помещениях по обоим бортам от слипа рабочей шлюпки.

3.7.  Кран

На Палубе 1 должен быть установлен электрогидравлический кран КЭГ-3,5 (или эквивалент) грузоподъемностью не менее 3,5 т с вылетом стрелы не менее 12,0 м для погрузки на судно грузов с берега.

3.8.  Спасательное оборудование.

Эвакуация экипажа с судна должна осуществляться при помощи четырех сбрасываемых 20-местных надувных плотов в стеклопластиковых контейнерах, расположенных на Палубе 1, по два с каждого борта судна. Каждый контейнер должен быть закреплён найтовыми с гидростатическими разобщительными устройствами, обеспечивающими самовсплытие плотов.

Судно должно быть снабжено надувной шестиместной дежурной шлюпкой  Фаворит 420Д (или эквивалент), длиной ок. 4,5м. Спуск дежурной шлюпки должен осуществляться с помощью спуско-подъемного, расположенного на Палубе 1.

Индивидуальные спасательные средства должны соответствовать Правилам РМРС.

3.9.  Рабочая шлюпка

Судно должно быть снабжено рабочей полужесткой шлюпкой, вместимостью 8-10 человек, спускаемой с кормового слипа.

Кормовой слип должен быть оборудован кормовым закрытием с гидравлическим приводом.

3.10. Обеспечение в море

В кормовой части судна должна быть оборудована площадка, которая может быть использована для приёма (снятия) грузов и личного состава с помощью вертолёта, хранения груза массой до 3,5 т, построений экипажа. 

Площадка должна быть выполнена в форме прямоугольника с размерами не мене 14×9 метров. По периметру площадка должна быть ограничена леерным ограждением высотой не мене 1100 мм. Расположение должно обеспечивать заход вертолета со стороны кормы и работу с ним в режиме зависания.  Поверхность площадки должна быть покрыта нескользящим покрытием. 

 Конструкция и прочностные характеристики площадки должна обеспечивать посадку вертолёта массой до 6,0 т.

Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения окружающей среды

Для утилизации мусора на судне должны быть предусмотрены:

· установка для сжигания мусора (инсинератор) TEAMTEC OG120CSW (или эквивалент);

· два контейнера вместимостью по 0,5м3 - на открытой части верхней палубы: один для хранения несгораемых бытовых отходов и один для хранения золы;

· два переносных контейнера вместимостью по 0,05м3 для транспортировки разных видов мусора, который будет храниться в помещении для сжигания мусора.

4. Изоляция, покрытия, зашивка, ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ.

4.1. Изоляция, покрытия, зашивка

4.1.1. Тепловая изоляция

Тепловая изоляция должна быть выполнена матами минерального волокна и предусмотрена на переборках, бортах и подволоке под открытыми участками палуб жилых отсеков, переборках, бортах и подволоке ходового мостика. 

Тепловая изоляция должна обеспечивать сохранение температуры в помещениях +21оС и предохранять помещения от отпотевания при температуре наружного воздуха до -35оС при нормальной работе систем кондиционирования, вентиляции и отопления.

4.1.2. Противопожарная изоляция

В качестве изоляционных материалов, обеспечивающих огнестойкость противопожарных конструкций, должен применяться негорючий минералсодержащий материал, имеющий сертификат РМРС.

Проход электрических кабелей через огнестойкие конструкции должен осуществляться с помощью огнестойких кабельных коробок.

4.1.3. Вибропоглощающая изоляция

Вибродемпфирование палуб должно быть выполнено мастикой, имеющей сертификат РМРС. В соответствии с расчетом уровней шума, вибродемпфирующее покрытие должно быть нанесено на палубах в следующих помещениях:

- в камбузе;

- в амбулатории;

- в санузле и умывальной на главной палубе;

- в оружейной;

- в дежурной каюте;

- в каютах на главной палубе.

4.1.4. Шумопоглощающая изоляция

В качестве шумопоглощающей изоляции должна быть использована противопожарная и тепловая изоляция, а также дополнительная звукопоглощающая изоляция, устанавливаемая с воздушным промежутком от корпусных конструкций.

4.1.5. Покрытия палуб

Покрытия палуб должны быть выполнены:

· в жилых помещениях - из не легковоспламеняющегося ковролина;

· в общественных, служебных и бытовых помещениях - из не легковоспламеняющегося линолеума;

· в санитарных помещениях - из керамической плитки;

· на открытых участках палуб - нескользящим покрытием.

4.1.6. Зашивка

Для зашивки помещений должны быть применены материалы, одобренные к применению органами саннадзора.

Палубные покрытия и зашивка должны иметь сертификат об испытаниях на выделение дыма и токсичности.

Все переборки и подволок в жилом отсеке и ходовом мостике должны быть изолированы тепловой изоляцией, а также зашиты панелями.

4.2. Оборудование помещений

4.2.1. Общие сведения

Мебель в жилых, общественных и служебных помещениях и в помещениях технической эксплуатации судна должна быть изготовлена из щитов трехслойной конструкции или ламинированного ДСП, и из алюминиево-магниевых сплавов.

Обивка мягкой и полумягкой мебели тканью. 

Жилые и общественные помещения должны быть оборудованы скобяными изделиями (крючки для платья, полотенцедержатели, поручни и др.) в необходимом количестве. 

Каюты капитана, старшего механика, старшего помощника и каюта представителя судовладельца (кабинет, спальня) должны быть оборудованы:

Стол письменный – 1шт;

шкаф низкий – 1шт;

шкаф для платья и белья - 2 шт;

полка для книг - 1 шт.;

тумбочка  для телевизора – 1шт;

телевизор – 1шт;

холодильник 290 л – 1шт;

диван мягкий угловой – 1шт;

столик журнальный – 1шт;

стул полумягкий – 1шт;

кровать – 1шт;

тумбочка прикроватная – 1шт;

санблок – 1.

4.2.2. Одноместные каюты офицеров

Стол письменный – 1шт;

шкаф для платья и белья – 1шт;

полка для книг – 1шт;

тумбочка  для телевизора – 1шт;

диван мягкий – 1шт;

кровать – 1шт;

санблок – 1.

4.2.3. Одноместные каюты

Стол письменный – 1шт;

шкаф для платья и белья – 1шт;

полка для книг – 1шт;

кровать – 1шт;

стул полумягкий – 1шт;

тумбочка прикроватная – 1шт;

санблок – 1.

4.2.4. Двухместные каюты

Стол письменный – 1шт;

шкаф для платья и белья – 1шт;

полка для книг – 1шт;

кровать двухярусная – 1шт;

стул полумягкий – 1шт;

тумбочка прикроватная – 1шт; 

санблок – 1.

4.2.5. Столовая офицеров

Стол обеденный - 2 шт;

шкаф низкий - 1 шт;

стул полумягкий - 8 шт;

диван угловой мягкий – 1шт;

кресло мягкое - 2 шт;

тумбочка  для телевизора – 1шт;

телевизор – 1шт;

столик журнальный – 1шт;

буфет – 1 шт;

холодильник 290 л – 1шт.

4.2.6. Столовая экипажа

Стол обеденный - 2 шт;

шкаф низкий – 1шт;

стул полумягкий - 10 шт;

диван угловой мягкий – 1шт;

тумбочка  для телевизора – 1шт;

телевизор – 1шт;

столик журнальный – 1шт;

кресло мягкое – 3 шт;

4.2.7. Камбуз

Плита камбузная – 1шт; 

миксер универсальный – 1шт; 

кипятильник – 1шт; 

холодильник, емк. 385л – 1шт; 

стол разделочный – 1шт; 

стол приготовительный – 1шт;

стол-мойка – 1шт;

буфет – 1шт;

шкаф для посуды – 1шт;

умывальник – 1шт;

стеллаж – 1шт;

ведро для мусора – 1шт;

эл. хлебопекарная печь – 1шт;

посудомоечная машина – 1шт;

овощечистка – 1 шт;

микроволновая печь – 1шт.

4.2.8. Провизионные кладовые
- охлаждаемая кладовая (-24 град.С) для хранения мяса площадью не мене 2,5м2;

- охлаждаемая кладовая (-24 град.С) для хранения рыбы площадью не мене 2,0м2;

- охлаждаемая кладовая (+ 4 град.С) для хранения молочных продуктов, площадью не менее 2,2м2;

- охлаждаемая кладовая (+ 4 град.С) для хранения картофеля, овощей, фруктов, соленой и консервированной провизии площадью не менее 5,0м2;

- кладовая (+ 4 град.С) для хранения муки, хлебобулочных изделий и сухих продуктов площадью не менее 3,5м2.

4.2.9. Санузел общественный

Унитаз – 1 шт.

Умывальник – 1 шт.

Фен для рук – 1 шт.

4.2.10. Санузел с душем в каютах

Шкаф для туалетных принадлежностей – 1шт;

унитаз – 1шт;

умывальник – 1шт;

душ – 1шт.

4.2.11.  Прачечная

 Машина стиральная автоматическая, емк. 15 кг - 2 шт.

4.2.12. Гладильная

Полка для белья 


- 2 шт.

Электрогладильный аппарат 
- 1 шт.

Доска гладильная 


- 1 шт. 

4.2.13. Сушильная

Линь бельевой. 

Фен электрический. 

4.2.14. Сауна

Камин электрический – 1шт;

скамья – 1шт;

полок (полка для лежания) – 2шт;

решетка подножная – 1шт;

бассейн – 1шт.

4.2.15. Раздевальная сауны

Скамья – 1 шт;

душ - 2 шт.;

полка для белья – 1шт;

зеркало – 1шт;

стул - 2 шт.

4.2.16. Канцелярия/ Библиотека

Шкаф для документации 
- 3 шт;

Шкаф для книг 

- 3 шт;

стол письменный 

- 1 шт;

стол компьютерный 

- 1 шт;
стул полумягкий 

- 2 шт.

Сейф



- 1 шт.

4.2.17. Дежурная

Шкаф – 1шт; сейф – 1 шт.

стол письменный – 1шт;

стул полумягкий – 1шт;

диван – 1шт.

4.2.18. Оружейная

Пирамида и сейф для хранения оружия.

Стол для чистки оружия – 1шт.

Оружейная должна быть оборудована звуковой и световой сигнализацией с выводом датчиков тревоги в помещение дежурного и на ГКП.

4.2.19. Пост управления полетами (зарезервирован)
На судне должно быть зарезервировано место для поста управления полетами и размещения в нем оборудования в составе:

Консоль оборудования – 1шт;

шкаф – 1 шт;

стул полумягкий - 2 шт.

4.2.20. Ходовой мостик

Консоль оборудования – 1шт;

Кресло судоводителя – 1шт;

Стол для рабочего места штурмана – 1шт;

Стол для оборудования технических средств мониторинга морской обстановки – 1шт;

Кресло  – 4шт.

4.2.21. Малярная

Для хранения малярного снабжения должно быть предусмотрено помещение на главной палубе, оборудованное стеллажами.

4.2.22. Кладовые

Для хранения судового имущества должны быть предусмотрены следующие кладовые:

- кладовая АСИ для хранения аварийно-спасательного инвентаря;

- кладовая рабочей одежды;

- шкиперская кладовая;

- кладовые чистого и грязного белья;

Кладовая рабочей одежды должна быть оборудована шкафами, остальные кладовые должны быть оборудованы стеллажами.

4.2.23. Тренажерный зал

В тренажерном зале должно быть установлено следующее оборудование:

- велотренажер – 1 шт.

- гребной тренажер – 1 шт.

- силовой тренажер – 1 шт.

- груша боксерская – 1 шт.

- шведская стенка – 1 шт.

- скамья гимнастическая – 1 шт.

- мат гимнастический – 1 шт.

- аптечка – 1 шт.

- зеркало – 1 шт.

- гантели – 2 шт.

4.3. Дельные вещи
4.3.1. Иллюминаторы

В помещениях надстройки должны быть установлены прямоугольные глухие окна размером в свету 1000х600 мм.

Окна в ходовом мостике и в посту управления полетами должны быть глухие, оборудованные электрообогреваемыми стеклами и щеточными стеклоочистителями. Электрообогреваемые окна должны быть оборудованы системой обмыва.

В первом ярусе надстройки должны быть установлены круглые глухие иллюминаторы диаметром в свету 400 мм, с внутренними штормовыми крышками.

4.3.2. Крышки и горловины

Водогазонепроницаемые крышки с задрайками размером в свету 600x600 мм и комингсом 600 мм должны быть установлены в помещение ПУ, прачечную, шкиперскую кладовую, аварийные выходы на главной палубе из машинного отделения, помещения дизель-генераторов, ЦПУ, помещения подготовки воды. 

На крыше бака должна быть установлена водогазонепроницаемая крышка с задрайками размером в свету 600x600 мм и комингсом 100 мм.

Для доступа в цистерны, коффердамы должны быть предусмотрены судовые горловины размером в свету 400x600 мм.

В помещении дизель-генераторов должны быть установлены потайные горловины типа D по ГОСТ2021-90.

Для проведения погрузочных работ в Палубе 1 должны быть предусмотрены водонепроницаемые крышки с центральным задраиванием в помещения мастерской и тамбур провизионных кладовых размером в свету 1300x900 мм.

Носовое помещение швартовки должно быть оборудовано брызгозащищенными закрытиями размером в свету 800х800 мм с ручным приводом и уплотнениями.

4.3.3. Двери

Наружные двери в надстройке и в корпусе должны быть водогазонепроницаемые, с клиновыми задрайками, размерами в свету 1400x600 мм и 1600х600, с комингсами высотой 600 и 380 мм соответственно. Наружная дверь в рулевую рубку 1600х600 с круглым иллюминатором.

Наружная дверь в медблок должна быть водогазонепроницаемая, с клиновыми задрайками, размером в свету не менее 1600x900 мм.

Двери внутри корпуса и надстройки должны быть огнестойкие, размером в свету 1800x600 мм и 1800x700 мм.

Двери композитные, с выбивной филенкой и с вентиляционной решеткой, размером в свету 1900x700 мм должны быть установлены в каютах, канцелярии, столовых, в коридорах, служебных помещениях, в каютных санузлах и общем туалете.

В переборках между машинным отделением и мастерской, между машинным отделением и помещением дизель-генераторов должны быть установлены 2 клинкетные двери c электрогидравлическим приводом размером в свету 1600x600 мм.

4.3.4. Трапы вертикальные и наклонные

Трапы должны быть стальные наклонные в надстройке с углом наклона 45° и шириной 800 мм; наружные трапы и трапы в МО с наклоном 45° и шириной 600 мм и 800 мм. Ограждения к наклонным трапам должны быть выполнены из стальных труб.

В качестве средств доступа к мачтам, в цистерны и в другие места должны быть применены стальные вертикальные трапы шириной 400 мм.

Также должны быть предусмотрены 2 переносные алюминиевые трап-сходни с леерами длиной 3 и 5 м.

На главной палубе по  левому борту должен быть установлен забортный трап в соответствии с требованиями МК СОЛАС-74, а также Резолюции ИМО А.889 от 21.10.99.

4.3.5. Леерное ограждение и штормовые поручни

На открытых палубах должно быть 3-х рядное леерное ограждение с постоянными леерными стойками высотой 1100 мм.

В районе киповых планок и кнехтов в леерном ограждении должны быть предусмотрены разрывы. Поручни и леера ограждения должны быть выполнены из стальных труб. 

На части надстройки, изготовленной из алюминиевого сплава, поручени и леера ограждения должны быть изготовлены из алюминиевых труб.

Наружные штормовые поручни должны быть установлены вдоль внешней стенки надстройки. Внутренние штормовые поручни в коридорах надстройки должны быть изготовлены из алюминиевого сплава с декоративными накладками и установлены на одной стороне коридора.

В МО должно быть установлено 3-х рядное леерное ограждение с леерными стойками-подвесками.

В районе установки рабочей шлюпки и спасательных плотов леерное заграждение должно быть цепное.

4.3.6. Привальный брус

Привальный брус должен быть в два ряда с каждого борта в кормовой части судна; в средней части и на кормовом транце - в один ряд.

Верхний привальный брус – должен быть коробчатой конструкции, выполненной из половины трубы 219х12 и пластин.

Нижний привальный брус должен быть изготовлен из половины трубы 219x12.

5. ОБЩЕСУДОВЫЕ СИСТЕМЫ

Должны быть предусмотрены следующие общесудовые системы:

- система балластно-осушительная;

- система водопожарная;

- пенотушения;

- система углекислотного тушения;

- система бытовой пресной воды;

- система сточных и хозяйственно-бытовых вод;

- система вентиляции и кондиционирования воздуха;

- система очистки нефтесодержащих трюмных вод;

- система охлаждения оборудования забортной водой;

- система морской воды для бассейна;

- система воздушных, переливных и измерительных труб;

- система шпигатов открытых палуб;

- системы гидравлики якорно-швартовных устройств, грузового крана, кормовой двери гаража и рулевых машин;

- система охлаждения провизионных кладовых;

- система обмыва иллюминаторов;

- система сжатого воздуха низкого давления;

- система греющей воды.

5.1. Балластно-осушительная система
Балластные цистерны должны быть функционально разделены на две группы: носовая и кормовая,  т.е. насосы должны обеспечивать перекачку воды из одной группы цистерн в любую другую. Данное разделение цистерн позволяет использовать балластную систему для кренования и дифферентовки судна.  Заполнение и опорожнение каждой цистерны производится через одну трубу. Балластно-осушительные насосы расположены в МО, прием воды осуществляется из канала забортной воды расположенного в районе  41-43 шп.

Осушительная система должна состоять из главной осушительной системы и повседневной осушительной системы. 

Главная осушительная система должна быть предназначена для осушения водонепроницаемых отсеков ниже главной палубы и обслуживаться двумя балластно-осушительными  насосами; система должна удовлетворять требованиям раздела 7 РМРС. Осушительные насосы должны быть  расположены таким образом, чтобы при любом затоплении отсеков  по крайней мере один из осушительных насосов был пригоден к действию. 

Для повседневного осушения в автоматическом режиме помещений  ГД и ПУ должен использоваться самовсасывающий электропоршневой насос, работающий в автоматическом режиме от датчиков уровня, установленных в  льялах указанных помещений. Этот насос также должен использоваться для повседневного осушения в ручном режиме других помещений, расположенных внутри водонепроницаемых отсеков.

Аварийное осушение машинного отделения должно осуществляться пожарным насосом. 

Вода из осушительных колодцев должна перекачиваться насосами в цистерну трюмных вод, откуда она должна забираться на очистку сепаратором  трюмных вод и за борт. Осушение цистерны нефтесодержащих вод должно производиться осушительным электропоршневым насосом с подачей 25 м3/ч в приемные береговые или плавучие сооружения по трубопроводу, выведенному на борт. 

5.2. Система пожаротушения

Система пожаротушения должна состоять из:

- система водотушения;

- система углекислотного тушения;

- пенотушение.

5.2.1. Система водотушения

Система водотушения должна обеспечивать подачу воды к пожарным клапанам, лафетному стволу и пеногенератору, расположенному в кормовой части Палубы 1 и другим потребителям и обслуживаться двумя пожарными насосами производительностью по 50 м3/ч, напором 0,8 МПа и аварийным пожарным насосом (40 м3/ч, 0,8 МПа). 

Два насоса должны быть устанавливлены в машинном отделении, третий (аварийный) пожарный насос - в помещении аварийного пожарного насоса, выгороженного в помещении обработки сточных вод.

От системы водотушения вода также должна подаваться:

- на обмыв якорей и якорных цепей;

- на обмыв цистерны сточных и хозяйственно-бытовых вод.

Для предотвращения замерзания трубопроводов, расположенных на открытой палубе, должны быть предусмотрены клапаны, отсоединяющие их от трубопроводов, расположенных в корпусе, и спускные пробки.

Пожарные клапаны должны располагаться из расчета подачи не менее 2-х струй воды к любому возможному очагу пожара. Диаметр пожарных клапанов и рукавов, расположенных в районе жилых и служебных помещений, в МО и на открытых палубах - 50 мм.

Также должны быть предусмотрены пожарные рукава длиной 10 м во внутренних помещениях и 20 м на открытых палубах и комбинированные ручные пожарные стволы с диаметром сопла 16 мм, обеспечивающие подачу к очагу пожара как прямой, так и распыленной струей. 

Должна быть обеспечена возможность приема воды с берега или другого судна через патрубки с соединениями международного образца.

5.2.2. Система углекислотного тушения

Система углекислотного тушения должна быть предназначена для тушения пожаров в МО, помещении дизель-генераторов и ЦПУ, помещении АДГ, малярной,  вытяжке камбуза и дымовой трубе

Запас углекислоты тушения пожаров в МО, помещении дизель-генераторов, дымовой трубе и ЦПУ должен храниться в баллонах, расположенных в помещении станции СО2.

Должна быть предусмотрена подача предупредительного сигнала о пуске углекислоты в МО с задержкой подачи углекислоты в течение 1 - 2 минуты с момента подачи сигнала.

5.2.3. Система пенотушения

Для тушения очагов пожара на Палубе 1 и надстройке должен быть предусмотрен один лафетный ствол, вырабатывающий пену низкой кратности в количестве не менее 1100 л/мин и один пеногенератор, вырабатывающий пену низкой кратности в количестве не менее 600 л/мин. 

5.3. Система бытовой пресной воды

На судне должна быть предусмотрена цистерна запаса пресной воды, изготовленной из нержавеющей стали.  Судовой запас пресной воды пополняется за счет опресненной минерализованной воды, приготовленной на судне опреснительной установкой LIFESTREAM (или эквивалент) и установкой подготовки пресной воды JOWA (или эквивалент). 

Для приготовления пресной воды предусмотрена установка обратного осмоса LIFESTREAM SW6520 (или эквивалент) производительностью 10 м3 пресной воды в сутки. Пресная вода двумя насосами (один - резервный) должна подаваться к потребителям камбуза, в прачечную, душевые, санитарные помещения, к умывальникам и душевым сеткам санблоков кают, в подогреватель воды. Насосы пресной воды должны работать автоматически, с помощью реле, установленного на пневмоцистерне и отрегулированного на пределы давлений: 0,2 МПа - пуск насоса, 0,4 МПа - остановка насоса.

Для приготовления горячей пресной воды должен быть установлен подогреватель воды. Для поддержания в магистральных трубопроводах горячей воды t = 50-70° С должны быть предусмотрены 2 циркуляционных насоса (один – резервный). Трубопроводы холодной воды и горячей воды до главной палубы должны быть стальные оцинкованные, трубопроводы холодной воды и горячей воды выше главной палубы  должны быть медные. Трубопроводы горячей воды должны иметь тепловую изоляцию.

5.4. Система сточных и хозяйственно-бытовых вод 

На судне должны быть  предусмотрены сборная цистерна вместимостью не менее 10,05 м3 и установка обработки сточных вод производительностью не менее 8,1 м3/сут. Установка должна состоять из смешивающее-откачивающего насоса, измельчителя, дозирующего насоса, резервуара хлора объемом 20 л., щита управления.

Все сточные и хозяйственно-бытовые воды от санитарных приборов и шпигатов помещений должны  отводиться в сборную цистерну гравитационным способом. 

Сточные воды изолятора должны подаваться в установку очистки по отдельному трубопроводу в целях исключения их попадания в общую систему. Стояки сточной системы в верхних точках должны иметь вентиляционные трубы, выведенные в район диафрагмы дымовой трубы. 

Должны быть предусмотрены шпигаты в раздевалках, душевых, прачечной, на камбузе, в буфетной, коридоре провизионных кладовых.

Выкачивание содержимого из цистерны сточных и хозяйственно-бытовых вод в береговые или плавучие средства должно быть  предусмотрено двумя фановыми насосами  (один – резервный) каждый производительностью не менее 10 м3/ч через патрубок с фланцем международного образца, установленного в р-не станции приема топлива.

Цистерна сточных и хозяйственно-бытовых вод должна быть оборудована: приемными и воздушной трубами, трубопроводами для обмыва стенок и взбучивания, сигнализацией 80% заполнения цистерн. Воздушная труба из цистерны должна быть выведена в район выше диафрагмы дымовой трубы.

5.5. Система шпигатов открытых палуб 

Трубы достаточных размеров и в достаточном количестве должны быть проложены со всех открытых частей палуб, мостиков, надстройки, дождевого листа дымовой трубы. При монтаже трубопроводов на судне необходимо учитывать крен и дифферент.

На всех открытых палубах  должно быть предусмотрено достаточное количество шпигатов. Отвод воды должен осуществляться по трубам последовательно с верхних палуб на открытые нижележащие палубы и далее за борт. Входные отверстия должны быть защищены от попадания мусора и предотвращения засорения. Слив на открытые палубы не допускается.

Все забортные шпигатные трубы должны быть изготовлены из оцинкованной стали в соответствии с требованиями Правил РМРС 2005г.

5.6. Система общесудовой вентиляции

Во всех помещениях судна, кроме жилых, общественных помещений и ходового мостика, обслуживаемых системой кондиционирования воздуха, должна быть применена система искусственной или естественной вентиляции, обеспечивающая число обменов воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами для морских судов.

Вентиляция машинного отделения должна осуществляться при помощи двух лопастных вентиляторов реверсируемого типа, установленных в дымовой трубе в отдельных отсеках, оснащенных устройствами дистанционного останова, установленными вне отсеков машинного отделения на посту управления пожаротушением. Система подачи воздуха в машинное отделение должна быть рассчитана на работу при температуре атмосферного воздуха до –35 градусов. Шахта дымовой трубы должна использоваться для выпуска отработанного воздуха.

Вытяжной и приточный каналы должны быть оборудованы противопожарными захлопками.

Вентиляция помещения дизель-генераторов должна осуществляться одним осевым приточным вентилятором. 

Вентиляция помещения подготовки воды также должна осуществляется одним осевым приточным вентилятором. 

Вентиляция отсека аварийного генератора должна осуществляться при помощи одного нагнетающего вентилятора с осевым потоком и вентилятором, установленным в дизель-генераторе, при его работе. Воздухозаборные решетки должны быть оснащены брызгозащтными колпаками.

Отсеки подруливающего устройства и румпельных отделений, а также помещение холодильной установки должны быть оснащены отдельными вентиляционными системами, устроенными так, чтобы избежать поступление забортной воды.

Вентиляторы должны быть оснащены устройствами дистанционного останова, установленными вне отсеков машинного отделения на посту управления пожаротушением.
Помещение малярной должно быть оборудовано искусственной вытяжной вентиляцией.

5.7. Система кондиционирования воздуха

На судне должна быть предусмотрена одноканальная система круглогодичного кондиционирования воздуха.

Система должна обеспечивать в обслуживаемых помещениях следующие параметры микроклимата:

- в жилых и общественных помещениях t°C воздуха в летнем режиме должна быть не выше +25°С; в зимнем режиме не ниже +22°С, относительная влажность 40%...60%;

- на ходовом мостике t°C воздуха в летнем режиме должна быть не выше +25°С; в зимнем режиме не ниже    +18°С, относительная влажность 40%...60%;

- отдельное кондиционирование ЦПУ.

Объем свежего воздуха должен составлять не менее 70%.

При любых условиях, вся мощность системы должна обеспечивать минимальную подачу воздуха в каюты в количестве 33 м3/час на человека и 20 м3/час на человека в кают-компании.

Системой кондиционирования должны быть оборудованы все каюты, кают-компания, помещения для отдыха, лазарет, архив, канцелярия, рулевая рубка, прачечная, камбуз, тренажерный зал, продовольственные кладовые. Агрегат кондицинера  должен быть установлен с обеспечением качественной звукоизоляции относительно помещений. 
Вытяжка из изолятора должна осуществляться автономным вентилятором. На приточных воздуховодах изолятора должны быть установлены невозвратные заслонки, препятствующие распространению зараженного воздуха в случае отключения системы.

Помещения бассейна и прачечной должны быть подключены к системе кондиционирования и иметь автономную вытяжную вентиляцию в район диафрагмы дымовой трубы.

 Камбуз должен быть подключён к общесудовой системе кондиционирования через противопожарную захлопку, а также иметь автономную механическую систему вентиляции с канальным нагревателем воздуха. Над плитой камбуза должна быть установлена вытяжка с противопожарной захлопкой и коробкой для сбора жира. 

Иллюминаторы рулевой рубки должны обдуваться воздухом температурой 40 градусов, подаваемым от системы кондиционирования, в целях предотвращения запотевания окон в любых погодных условиях. Рулевая рубка должна иметь естественную вытяжку.
Для помещения ЦПУ должен быть установлен отдельный агрегат кондиционирования воздуха, с охлаждением забортной водой.

5.8. Система очистки нефтесодержащих трюмных вод

Для очистки нефтесодержащих вод, до уровня 15 млн-1 в соответствии с требованиями МАРПОЛ, должен быть установлен нефтеводяной сепаратор RWO SKIT/S-DEB 0.5 (или эквивалетную) производительностью не менее 0,5 м3/ч очистной способностью не менее 15 ррm.

5.9. Воздушные, переливные и измерительные трубы

Из балластных цистерн, цистерны нефтесодержащих вод, цистерны пресной воды должны быть выведены воздушные трубы, заканчивающиеся выше главной палубы воздушными головками с предохранительными сетками и поплавками. Из цистерны хозяйственно-бытовых вод и установки обработки сточных вод воздушная труба должна быть выведена выше диафрагмы дымовой трубы.

Топливные цистерны должны иметь единую переливную трубу, через которую  лишнее топливо сливается в переливную цистерну. Конструкция переливных труб должна исключать попадание топлива из нее в цистерны запаса топлива.

Для измерения уровня жидкости в сухих отсеках и в цистернах, расположенных во втором дне, а также в балластных цистернах, цистерне нефтесодержащих вод и цепных ящиках должны быть установлены измерительные трубы с футштоками. 

5.10. Система охлаждения судового оборудования забортной водой 
Система охлаждения судового оборудования должна обеспечивать прием забортной воды из каналов забортной воды соответствующими насосами и прокачку ее через центральный кондиционер и кондиционер ЦПУ, холодильные машины провизионных кладовых, а также вспомогательные дизель-генераторы и отлив ее за борт.

5.11. Система морской воды для бассейна
На судне должна быть предусмотрена система проточной забортной воды для бассейна. Температура воды в бассейне должна поддерживаться не ниже 20 °С. Проток воды должен осуществляться насосом забортной воды для бассейна, обеспечивающим смену воды в бассейне за два часа.  

5.12. Система сжатого воздуха низкого давления
Система должна обеспечивать подачу воздуха низкого давления компрессором низкого давления  в систему через баллон воздуха низкого давления.

Воздух из баллона должен использоваться для: 

· пневматического инструмента (6 кг/см2);

· продувания ледовых и кингстонного ящиков (2 кг/см2);

· поддержания давления в пневмоцистерне системы бытовой воды (4 кг/см2);

· продувания системы греющей воды;

· сепараторов масла и топлива  (6 кг/см2);

· сепаратора льяльных вод.

5.13. Система охлаждения провизионных кладовых
Система охлаждения провизионных кладовых должна обеспечивать поддержание необходимой температуры в провизионных кладовых (согласно пункту 4.2.8.).

Система должна состоять из компрессорно-конденсаторного агрегата, установленного в помещении станции пенотушения, который трубами холодильного агента (фреоном аттестованного типа) должен быть соединен с испарительными блоками, установленными в кладовых. Агрегат должен охлаждаться забортной водой.

Конструкция должна быть рассчитана на работу в течение 24 часов в сутки.

5.14. Система гидравлики
Гидравлические блоки подходящей мощности должны применяться на судне для управления следующим оборудованием:

Рулевая машина ЛБ

Рулевая машина ПрБ

Грузовой кран

Кормовая дверь

Якорно-швартовные лебедки

Система гидравлики грузового крана должна обеспечивать поворот стрелы крана, изменение вылета стрелы, работу гидравлической лебедки. 

Система гидравлики кормовой двери должна обеспечивать подъем–опускание и стопорение кормовой двери. 

Система гидравлического подпора подруливающего устройства предназначена для поддержания требуемого давления масла в механизме.

5.15. Система греющей воды
Система греющей воды должна обеспечивать подачу горячей воды на:

· подогрев цистерн балластной воды, находящихся выше ватерлинии;

· центральный кондиционер;

· подогреватель водоэлектрический.

5.16. Система обмыва иллюминаторов

Система обмыва иллюминаторов должна быть подключена к бытовой пресной горячей воде и разделена на 3 группы: обмыв иллюминаторов лобовой стенки рубки, обмыв иллюминаторов левого борта и обмыв иллюминатров правого борта рубки. Каждая группа должна иметь соленоидный клапан включения, отключения системы. На каждом омываемом иллюминаторе должен быть установлен электрообогреваемый распылитель для предотвращения замерзания воды в распылителе. 

6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

6.1. Общие сведения

Энергетическая установка должна располагаться в кормовой части судна.

Энергетическая установка должна состоять из:

- главной установки, состоящей из двух дизельных двигателей, работающих через редукторы на 2 винта регулируемого шага;

- вспомогательной установки в составе трех дизель-генераторов, аварийного дизель-генератора, вспомогательной котельной установки.

6.2. Главная энергетическая установка

В качестве главных двигателей должны быть установлены 2 четырехтактных  дизеля ABC 16M VZDC-1000-180 (или эквивалент) с газотурбинным наддувом и охлаждением надувочного воздуха, максимальной мощностью не менее  4000 кВт при 1050 об/мин каждый, при внешних условиях по ISO 3046. Пуск двигателей - сжатым воздухом.

Двигатели должны быть снабжены системой дистанционного управления (далее - ДАУ), а также средствами автоматизации и контроля, обеспечивающими безвахтенное обслуживание по классу автоматизации A1.

С помощью ДАУ управление главными двигателями должно осуществляться с ходового мостика.

При выходе из строя ДАУ двигатели должны управляться с местного поста управления.

Дизеля должны быть укомплектованы всеми необходимыми приборами управления и контроля, а также комплектующим оборудованием, таким как воздушные фильтры, теплообменники, насосы охлаждения, топливные и масляные фильтры.

ГД должны быть установлены на амортизаторах.

6.3. Вспомогательная энергетическая установка

Вспомогательная энергетическая установка должна состоять из:

 - трех дизель-генераторов LINDENBERG (двигатель  MAN D 2876 LE 301, генератор Leroy Somer LSAM 47.2 S4) номинальной электрической мощностью 290 кВт каждый (или эквивалент);

- аварийного дизель-генератора LINDENBERG (двигатель MAN D 0824 LE 201, генератор Leroy Somer LSAM 44.2 S7) (далее - АДГ) номинальной электрической мощностью 85 кВт (или эквивалент). 

Двигатели должны работать на одном сорте топлива с главными двигателями.

Все дизель-генераторы должны быть укомплектованы всеми необходимыми приборами управления и контроля.

6.4.  Котельная установка

Для отопления помещений (кондиционирования воздуха), нагрева бытовой горячей воды, обогрева балластных и шламовой цистерн судно должно быть оборудовано водогрейной автоматизированной котельной установкой мощностью 550-600  кВт, удовлетворяющей требованиям к оборудованию судов, имеющих в символе класса PC знак A1. 

Установка должна работать на одном сорте топлива с главными двигателями.

6.5. Системы энергетической установки

Для обеспечения функционирования энергетической установки должны быть установлены системы:

- топливная;

- масляная;

- охлаждения забортной водой;

- охлаждения пресной водой;

- пускового воздуха;

- газоотвода.

6.5.1. Топливная система

Топливная система должна состоять из:

· трубы приема, перекачки и сепарации топлива;

· цистерны запаса топлива;

· расходные цистерны топлива ГДГ, ДГ;

· расходная цистерна топлива АДГ;

· бустерная цистерна вспомогательного котла и ДГ;

· цистерна сбора нефтеостатков;

· сепаратор топлива;

· насосы перекачки топлива.

Система должна обеспечивать заполнение цистерн запаса топлива береговыми средствами, перекачку топлива из цистерн запаса в расходные цистерны и выдачу на берег остатков топлива. Сепарация топлива должна обеспечиваться при перекачке топлива из цистерн запаса в расходные цистерны ГДГ(ДГ), АДГ и бустерную цистерну котла. Должна быть предусмотрена подача отсепарированного толива в цистерну запаса топлива рабочей шлюпки.  Подача топлива для главных дизелей должна осуществляться из расходных цистерн ГДГ(ДГ). Подача топлива для АДГ должна осуществляться из расходной цистерны АДГ. Подача топлива к ВДГ, котлу и инсинератору должна осуществляться из бустерной цистерны. Слив протечек от оборудования и двигателей должен осуществляться в цистерну нефтеостатков. Выдача на берег шлама должна осуществляться с помощью насоса нефтеостатков.

6.5.2. Масляная система

Масляная система должна состоять из:

· трубы приема, перекачки и сепарации масла;

· цистерны запаса смазочного масла;

· цистерна грязного масла;

· сепаратор смазочного масла;

· насос перекачки масла.

Система должна  обеспечивать заполнение цистерн запаса масла береговыми средствами, откачку отработанного масла из картеров главных дизелей и вспомогательных дизель-генераторов. В системе должен быть установлен сепаратор смазочного масла, позволяющий производить сепарацию масла из цистерн запаса масла в картеры главных двигателей, а также сепарирование масла в цистернах запаса. Резервирование сепаратора должно осуществляться сепаратором топлива.

Система смазки главных двигателей должна иметь в своем составе навешенный насос смазочного масла, охладитель смазочного масла, автоматический масляный фильтр и предохранительный фильтр. В качестве резервного насоса должен быть предусмотрен запасной насос, хранящийся в ЗИП.

Для хранения отработанного масла должна быть предусмотрена цистерна грязного масла.

Для  выдачи отработанного масла на берег и откачки масла из картеров главных дизелей должен быть установлен насос перекачки масла. 

6.5.3. Система охлаждения

Система охлаждения должна состоять из трубопроводов забортной и пресной воды и обеспечивать:

- охлаждение редукторов и откачку  воды за борт или в ледовый ящик;

- циркуляцию воды внутреннего контура главных двигателей;

- пополнение утечек в системе охлаждения главных двигателей;

- введение присадок в охлаждающую воды;

- прогрев главных двигателей от блока предпускового подогрева.

В корпусе судна должны быть установлены 4 трубчатых теплообменника  погружного типа. Охлаждение теплообменников должно осуществляться  проточной забортной водой.

Система охлаждения редуктора должна обеспечивать прием забортной воды из канала забортной воды циркуляционными насосами охлаждения редуктора, прокачку воды через редуктор и уплотнения валопровода  и отлив ее за борт или в ледовый ящик.

На судне должны быть предусмотрены:

один ледовый и кингстонный ящика в машином отделении;

два кингстонных ящика в помещении обработки сточных вод;

Ледовые и кингстонный ящики оборудованы донно-бортовой арматурой и отбойными листами.

Забортная вода через две перемычки (по одной перемычки на каждом борту) должна перетекать из кингстонного  и ледового ящиков в канал забортной воды 1, откуда производят забор следующие насосы:

два пожарных насоса;

два балластных насоса;

насос охлаждения забортной водой редуктора

насос охлаждения забортной водой провизионных кладовых

Каждая перемычка должна быть снабжена двумя фланцевыми поворотными заслонками и фильтром

Забортная вода из кингстонных ящиков через две перемычки (по одной перемычки на каждом борту) перетекает в канал забортной воды 2, откуда производят забор следующие насосы:

два  насоса охлаждения центрального кондиционера;

насос охлаждения забортной водой кондиционера ЦПУ;

аварийный пожарный насос;

насос морской воды для бассейна.

Каждая перемычка должна быть снабжена двумя фланцевыми поворотными заслонками и фильтром.

6.5.4. Система пускового воздуха 

Система пускового воздуха должна  обеспечивать:

· подачу сжатого воздуха давлением (30 кг/см2) в пусковые устройства главных двигателей при запуске;

· подачу сжатого воздуха давлением (30 кг/см2) в пусковые устройства дизель-генераторов при запуске.

Баллоны пускового воздуха ГД и ДГ должны заполняться от компрессоров пускового воздуха. В системе должна быть предусмотрена перемычка в систему сжатого воздуха низкого давления (НД), на перемычке должен быть установлен редукционный клапан. Система и баллоны должны иметь  дренажные клапаны.

6.5.5. Система газоотвода

Система газоотвода должна обеспечивать отвод выхлопных газов от главных двигателей, дизель-генераторов, вспомогательного котла и инсинератора через глушители-искрогасители сухого типа в атмосферу. 

Ориентация и скорость истечения газов должны быть подобраны таким образом, чтобы выброс не накрывал жилые помещения и мачту, установленную на верху рулевой рубки.  

Глушители и искрогасители  должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность их очистки. Дымовая труба должна быть оборудована трапами и решетками для обеспечения доступа ко всем частям системы.

Все выхлопные трубопроводы и глушители должны монтироваться на упругих шумопоглошающих опорах.

Трубопроводы должны быть изолированы и зашиты металлическим кожухом на всю длину до диафрагмы дымовой трубы.

Газовыпускные трубопроводы должны быть проложены на расстоянии не менее 450 мм от топливных цистерн.

6.6. Движители

На судне должны быть установлены два четырехлопастных винта регулируемого шага (далее - ВРШ).

ВРШ должны поставляться вместе с гидравлической системой регулировки и контроля шага.

6.7. Устройство валопровода
Валопровод должен состоять из гребного вала, промежуточного вала и дейдвудной трубы. 

Материал гребного и промежуточного вала – нержавеющая сталь.


Материал дейдвудной трубы – сталь.

Гребной вал должен быть оборудован фланцем разъемного типа, тормозным устройством, уплотнением с пневмостопом для обслуживания.

Промежуточный вал должен устанавливаться на 2 опорных подшипниках. Для прохода вала через переборки должны применяться переборочные уплотнения.

Валопровод должен быть оборудован заземляющим устройством для подключения ВРШ к системе защиты подводной части корпуса от электрохимической коррозии.

Соединение валопровода редуктором должно осуществляться при помощи гидравлической многодисковой муфты сцепления.

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.1. Основные параметры электроэнергии

Основным родом тока на судне должен приниматься переменный ток частотой 50 Гц с трехпроводной изолированной сетью распределения.

Электроэнергия должна распределяться при следующих величинах напряжения:

· 380 В трехфазного тока для силовых потребителей;

· 220 В трехфазного и однофазного тока для основного и аварийного освещения, сигнально-отличительных фонарей, камбузного и бытового оборудования, навигационных прожекторов, средств связи и навигации;

· 24 В постоянного тока для питания средств внутрисудовой сигнализации, командного трансляционного устройства, комплексной системы управления техническими средствами судна, средств связи и навигации.

7.2. Источники и преобразователи электроэнергии

7.2.1. Источники электроэнергии

В качестве источников электроэнергии в составе судовой электростанции должны быть предусмотрены:

· 3 дизель-генератора, с генератором номинальной мощностью по 290 кВт, с автоматическим регулированием напряжения, системой самовозбуждения, автоматическим запуском при обесточивании шин ГРЩ и подаче питания от АДГ; дизель-генераторы установлены в помещении ДГ.

· один аварийный дизель-генератор с генератором мощностью 85 кВт, 380В, 50 Гц, с автоматическим запуском при обесточивании шин ГРЩ, устанавливаемый в помещении АДГ на палубе 1, с автоматической системой регулирования и самовозбуждением, с электостартерным пуском и автоматическим зарядным устройством и двумя группами пусковых аккумуляторных батарей.

· для обеспечения (резервного) аварийного питания систем сигнализации, навигации, аварийного освещения, сигнально-отличительных огней, систем управления и контроля ЭЭС и других систем в соответствии с Правилами РМРС предусмотрена установка источников бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.

7.2.2. Преобразователи электроэнергии

Для питания потребителей электроэнергии напряжением, отличным от          380 В на судне должны быть установлены:

· два трехфазных трансформатора напряжением 380/230 В, мощностью по 100 кВА каждый для питания потребителей напряжением 220 В от ГРЩ;

· два трехфазных трансформатора напряжением 380/230 В, мощностью по 25 кВА каждый для питания потребителей от аварийного распределительного щита (АРЩ).

7.2.3. Распределение электроэнергии

Распределение электроэнергии должно производиться по фидерной и фидерно-групповой системе.

Для распределения электроэнергии и контроля работы генераторов на судне должны быть установлены:

· в помещении ЦПУ - главный распределительный щит (далее - ГРЩ);

· в помещении аварийного дизель генератора - аварийный распределительный щит (далее - АРЩ).

На судне должен быть предусмотрен прием с берега трехфазного переменного тока 380В 50 Гц мощностью 90кВт через щит питания с берега (далее - ЩПБ), укомплектованный разъединителем нагрузки, прибором контроля чередования фаз, и вольтметром с переключателем. ЩПБ должен быть установлен на главной палубе. Питание с берега и заземление судна должно быть предусмотрено гибкими кабелями длиной 50м, хранение которых должно быть предусмотрено на судне.

В секции питания с берега на ГРЩ должно быть установлено устройство защиты от обрыва фазы в питающем кабеле. Для учета количества электроэнергии, получаемой от берегового источника, должен быть установлен  счетчик активной мощности.

Схемой ГРЩ должно быть предусмотрено:

· длительная одиночная работа любого генератора на шины ГРЩ;

· длительная параллельная работа генераторов на шины ГРЩ;

· автоматический пуск резервного генератора и подключение его на шины ГРЩ в течение не более 30с при выходе из строя основного генератора и обесточивания ГРЩ;

· синхронизация подключаемого генератора со сборными шинами ГРЩ;

· распределение нагрузки между генераторами. работающими на сборные шины ГРЩ;

· автоматическое отключение второстепенных потребителей при отказе любого из работающих генераторов, для недопущения перегрузки оставшихся генераторов;

· дистанционное управление генераторными выключателями;

· кратковременная параллельная работа генератора  с береговой сетью на время перевода нагрузки;

· защита генераторов от перегрузок, короткого замыкания, обратного тока, минимального напряжения;

· прием и распределение электроэнергии от берегового источника;

· контроль сопротивления изоляции 380В и 220В;

· распределение электроэнергии напряжением 380В, 220В.

Схемой АРЩ должно быть предусмотрено:

· прием электроэнергии от ГРЩ по кабельной перемычке;

· распределение электроэнергии напряжением 380В, 220В потребителям, оговоренным Правилам РМРС;

· автоматический запуск аварийного дизель генератора и прием нагрузки при исчезновении напряжения на ГРЩ не более чем за  45 с. и автоматическая остановка АДГ и подключение кабельной перемычки при восстановлении напряжения на шинах ГРЩ;

· защита генератора от короткого замыкания, минимального напряжения.

На ГРЩ и АРЩ должны быть установлены все необходимые контрольно-измерительные приборы контроля основных параметров генераторов.

Подключение потребителей электроэнергии и распределительных щитов к распределительным секциям ГРЩ и АРЩ должно быть осуществлено с помощью автоматических выключателей.

7.2.4.  Передача электроэнергии и кабель

Для питания потребителей электроэнергией должен быть предусмотрен морской не распространяющий горения, не галогеносодержащий кабель с допустимой температурой жилы равной 85°С. Кабели для питания аварийного пожарного насоса, устройств, работа которых необходима в условиях пожара, должны удовлетворять требованиям МЭК 331.

Прокладка кабелей в соответствии с правилами РМРС.

В коридорах жилых помещений должна быть осуществлена скрытая прокладка кабельных трасс с обеспечением доступа к трассам.

Одиночные и местные кабели в каютах и общественных помещениях должны быть проложены под зашивкой без специально предусмотренного доступа.

Проход кабелей через водогазонепроницаемые переборки и палубы должен быть осуществлён через кабельные коробки и индивидуальные сальники.

7.2.5. Конструкция распределительных устройств

Корпус и лицевые панели ГРЩ должны быть изготовлены из металла. Генераторные секции должны отделяться друг от друга перегородками из негорючего материала. Лицевая и задняя стороны ГРЩ должны быть снабжены поручнем из изоляционного материала. ГРЩ должен включать в себя 3 генераторных секции, две распределительные секции 380В, одну распределительную секцию 220В и одну секцию управления.

Конструктивно ГРЩ и АРЩ должны быть выполнены с обслуживанием с лицевой стороны.

7.3. Электродвигатели и пускатели вспомогательных механизмов

Для привода якорно-швартовных устройств должны быть применены многоскоростные асинхронные электродвигатели с переключением числа пар полюсов. Должно быть предусмотрено местное управление при помощи контроллеров и дистанционное в необходимых случаях.

Для привода других палубных механизмов должны быть применены короткозамкнутые асинхронные электродвигатели с прямым пуском посредством пускателей. Управление местное.

Для привода общесудовых вентиляторов и вентиляторов машинных помещений должны быть применены короткозамкнутые асинхронные электродвигатели с прямым пуском посредством пускателей. 

Для вентиляторов помещений, в которых предусмотрена система углекислотного пожаротушения, должна быть предусмотрена блокировка, отключающая вентилятор при пуске системы объемного пожаротушения.

Должно быть предусмотрено дистанционное отключение вентиляции машинных помещений, общесудовой вентиляции и системы кондиционирования воздуха с ходового мостика.

Для привода механизмов машинных помещений должны быть применены короткозамкнутые асинхронные электродвигатели с прямым пуском посредством пускателей.

Для пожарных насосов должно быть предусмотрено управление с ходового мостика, а также с местного поста.

Для насосов сточных вод, топливо- и маслоперекачивающих насосов должно быть предусмотрено отключение с постов выдачи.

Должно быть предусмотрено дистанционное отключение топливно-масляных механизмов и сепараторов с ходового мостика и у входа в машинное отделение.

Для противопожарных дверей должно быть предусмотрено их закрывание по сигналу от станции обнаружения пожара с сигнализацией о закрытом положении каждой двери.

7.4. Электрическое освещение помещений и пространств

На судне должны быть предусмотрены следующие виды освещения:

· основное (внутреннее и наружное);

· аварийное (внутреннее и наружное);

· прожекторы;

· переносное (ремонтное).

Освещенность судовых помещений должна соответствовать правилам РМРС, «Нормам искусственного освещения на судах» по действующим «Санитарным правилам для морских судов» и «Санитарным правилам для судов внутреннего и смешанного плавания».

Основное освещение должно быть выполнено на напряжение 220В переменного тока с питанием от секций 230В через групповые щиты освещения.

Общее освещение жилых, общественных помещений, коридоров, помещений машинного отделения должно осуществляться светильниками с люминесцентными лампами. Наружное освещение - светильниками с лампами накаливания (обычными и или с криптоновым наполнением).

Местное освещение должно быть выполнено светильниками с люминесцентными лампами или лампами накаливания.

Для возможности подключения электрических бритв в жилых помещениях должна быть предусмотрена установка розеток с питанием от основной сети освещения.

Для освещения проходов открытых палуб должны быть установлены светильники с отражателями, отбрасывающими свет в нижнюю полусферу.

C ходового мостика должно быть предусмотрено дистанционное отключение наружного освещения по группам:

· наружное освещение надстройки;

· освещение носовой и кормовой части судна;

· наружное освещение трапов, проходов, спасательных средств и забортного пространства;

· освещение мест приема лоцмана;

· освещение названия и эмблемы судна.

Аварийное освещение должно быть выполнено напряжением 220В переменного тока и являеться частью основного освещения, получающего питание от АРЩ через групповые щиты освещения.

Должны быть предусмотрены прожекторы:

· для освещения акватории - два навигационных прожектора с дистанционным ручным приводом, установленных на верхнем мостике

· для освещения кормы - два прожектора, установленных у основания  мачты.

Переносное (ремонтное) освещение должно быть выполнено напряжением 12В с помощью штепсель-трансформаторов, рассчитанных на подключение переносных светильников мощностью 40Вт.

7.5. Обогрев помещений электрическими грелками

На судне должна быть предусмотрена сеть электрогрелок, предназначенная для обогрева помещений, не охваченных системой отопления, от системы кондиционирования (помещение ЦПУ, помещение мастерской, помещение станции углекислотного пожаротушения, помещение станции пенотушения, помещение подруливающего устройства, помещения румпельных отделений ПрБ и ЛБ, помещение подготовки воды), а также для дополнительного (при необходимости), обогрева помещений рулевой рубки, помещения шкиперской кладовой и помещения гальюна.

Для обогрева помещений при неработающей системе отопления от системы кондиционирования должно быть предусмотрено использование в качестве источников тепла переносных электрических обогревателей, подключаемых к сети питания 220 В через розетки. 

8. СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Для обеспечения основной двухсторонней связи судна с береговыми объектами в соответствии с требованиями Правил Глобальной Морской системы связи безопасности (далее - ГМССБ) для безопасности и при бедствии, а также для передачи и приема радиосообщений общего назначения, на судне должна быть установлена соответствующая аппаратура, предназначенная для работы в морских районах А1; А2; A3.

Техническое обслуживание и работоспособность радиооборудования для морских районов А1; А2; A3 в соответствии с требованиями ГМССБ должна быть обеспечена сочетанием дублирования радиооборудования и береговым техническим обслуживанием.

8.1. Радиосвязь

Для обеспечения связи с морскими судами и береговыми радиостанциями на судне должны быть установлены следующие средства радиосвязи:

- Консоль ГМССБ для районов А1,  А2, А3




1 компл.

- ПВ/КВ-радиостанция 250 Вт с устройством ЦИВ



1 компл.

- блоки питания и зарядное устройство




            1 компл.

- аварийная панель







            1 шт.

- панель контроля за состоянием батарей




            1 шт.

-.УКВ-радиостанция 25 Вт с устройством ЦИВ

  и дополнительным   ПДУ
 2 компл.

- носимая УКВ-радиостанция ГМССБ с зарядным   устройством

 3 компл.

- спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ



 2 компл.

- радиолокационный ответчик






 2 компл.

- приемник службы НАВТЕКС  






 1 компл.

- система спутниковой связи ИНМАРСАТ-С




 1 компл.

- факсимильный приемник карт погоды




             1 компл.

- система спутниковой связи ИНМАРСАТ - FLEET-55


             1 компл.

- система спутниковой связи ИРИДИУМ




             1 компл.

- система охранного оповещения SSAS




             1 компл.

- аккумуляторные батареи 180 А.ч.





 1 компл.

8.2.  Внутрисудовая связь

Громкоговорящая система должна обеспечивать двухстороннюю связь между  ходовым мостиком и всеми необходимыми помещениями.

Должна быть предусмотрена судовая АТС (не менее чем на 50  абонентов).

Двухсторонняя связь между ходовым мостиком и основными постами должна обеспечиваться с помощью безбатарейной телефонной системы.

В качестве резервного средства связи между ходовым мостиком и машинными отделениями на судне должен быть предусмотрен машинный телеграф - 2 компл.

8.3. Оборудование звуковой и зрительной сигнализации и связи

Для обеспечения звуковой и зрительной сигнализации и связи на судне должны быть установлены:

Лампа дневной сигнализации,



                                 1 компл.

Тифон,



 


                                 1 компл.

Оборудование авральной сигнализации,

                                             1 компл.

Колокол





                          
          1шт.

8.4. Антенные устройства

Для обеспечения работы аппаратуры радиосвязи, радионавигации, трансляции, радиовещания и телевидения на судне должны быть предусматрены следующие антенны:

- приемопередающая ПВ/КВ;

- приемная ПВ/КВ ЦИВ;

- INMARSAT-C;

- приемная (НАВТЕКС);

- приемная/ передающая (УКВ № 1);

- приемная/ передающая (УКВ № 2);

- приемная (Модем ЦИВ 70-го канала № 1);

- приемная (Модем ЦИВ 70-го канала № 2);

- приемная DGPS;

- приемная факса погоды;

- приемная телевизионная/ радиотрансляции;

- приемная АИС;

- передающая АИС;

- приемная/ передающая (РЛС № 1, № 2 морские X диапазон);

- приемная ДГЛОНАСС

- приёмо-передающая ИНМАРСАТ - FLEET-55

- приемо-передающая SSAS

Установка оборудования должна быть выполнена в соответствии с СанПин 2.1.8./2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".

8.5. Навигационное оборудование

Для обеспечения безопасности мореплавания в открытом море, вблизи берегов, в узкостях и на фарватерах при плохой видимости на судне должно быть установлено следующее навигационное оборудование:

- магнитный компас






                        1 компл.

- гирокомпас в комплекте с индикатором скорости  

поворота, двумя   пеленгаторными репиторами и 

необходимым количеством репиторов в постах 

управления  движением, 
             1 компл.

- спутниковый компас







1 компл.

- авторулевой








            1 компл.

- лаг 










1 компл.

- НРЛС/САРП








1 компл.

- НРЛС/АТА








            1 компл.

- эхолот









1 компл.

- приемоиндикатор ДГЛОНАСС





            1 компл.
- приемоиндикатор DGPS






            1 компл.

- переносной приемоиндикатор 
GPS




            1 компл.

- аппаратура прослушивания звуковых сигналов


            1 компл.

- ЭКНИС









1 компл.

- система АИС








1 компл.

- система измерения параметров ветра




            1 компл.

- система единого времени с комплектом часов 


                        1 компл.

8.6. Сигнально-отличительные фонари

На судне должен быть установлен комплект сигнально-отличительных фонарей в соответствии с требованиями МППСС.

8.7.  Навигационное снабжение

На судне должны быть предусмотрены следующие предметы навигационного снабжения:

Компас магнитный запасной
1 компл.

Лот простой (ручной)
1 компл.

Секстан навигационный
1 компл.

Хронометр
2 компл.

Секундомер
2 компл.

Глобус звездный
1 компл.

Бинокль призменный
2 компл.

Анемометр
2 компл.

Барометр-анероид
2 компл.

Кренометр
3 компл.

8.8. Визуальные отличительные средства

Для обеспечения визуальной связи и обозначения элементов маневрирования на судне должны быть предусмотрены флаги международного свода сигналов и сигнальные фигуры.

На мачте должны быть предусмотрены фалы для подъема сигнальных фигур и флагов.

8.9. Защита радиоприема от помех

Для защиты радиоприема от помех, создаваемых электроустановками, на судне должны быть предусмотрены необходимые защитные мероприятия.

8.10. Судовая телевизионная система охранного наблюдения
На судне должна быть устанавлена судовая телевизионная система охранного наблюдения в составе:

- видеокамеры, устанавливаемые в помещениях и на открытой части
              9 шт.

- монитор, устанавливаемый на ходовом мостике  
         1 компл.

  Система должна быть поставлена с действующим СТО РС.

8.11. Телевизионные средства трансляции

На судне должны быть установлены телевизионные средства трансляции, предназначенные для приема ТВ-программ и включающие в себя:

Система ТВ/радиовещания с усилителем и розетками        


          1 компл.

Видеодвойка  
   







          2 компл.

9. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ СУДНА

Управление судном должно осуществляться с ходового мостика. Состав оборудования радиосвязи, внутрисудовой связи, навигации, автоматизации и управления ГД и судовыми системами и силовыми установками должен позволять осуществлять управление судном одним оператором, с участием, в случае необходимости, второго оператора.

Аппаратура, обеспечивающая выполнение оператором навигационных функций, функций маневрирования, а также внутренней и внешней связи, должна быть расположена на центральном пульте судовождения, предназначенном для управления:

· главным двигателем;

· рулевыми приводами;

· подруливающим устройством;

· комплексом навигационной аппаратуры и связи

В аварийной ситуации, при невозможности управлять ГД с помощью ДАУ, передача команд с ходового мостика в ЦПУ и машинное отделение об изменении режимов работы главных двигателей должна осуществляться машинными телеграфами.

Дистанционное управление рулевыми приводами должно быть предусмотрено трех видов:

· в автоматическом режиме от авторулевого;

· в режиме (синхронизированного) следящего управления;

· в режиме простого (не следящего) управления.


В аварийном режиме должно быть предусмотрено местное простое (не следящее) управление (из румпельных отделений), а также управление при помощи вспомогательного рулевого привода с ручным насосом. 

10.  АВТОМАТИЗАЦИЯ

Объем и степень автоматизации технических средств судна должны соответствует знаку автоматизации A1К в символе класса судна в соответствии с Правилами Морского Регистра судоходства.

10.1. Комплексная система управления и контроля технических средств

Должна быть предусмотрена компьютерная система управления и контроля технических средств (далее - КСУТС), обеспечивающая:

· замер и индикацию уровня в цистернах расходных и запаса топлива, масла; вывод информации о заполнении цистерн запаса топлива на панели постов приема топлива;

· контроль и индикацию давления пускового воздуха;

· контроль и индикацию температуры греющей воды за вспомогательным котлом, уровня запаса питательной воды.

· формирование аварийных сигналов в систему АПС.

По общесудовым системам:

· замер и индикацию уровня в балластных цистернах;

· дистанционное управление насосами и клапанами балластной системы;

· контроль уровня воды в сточных колодцах, автоматический запуск и остановку осушительного насоса; блокировку работы осушительного насоса при заполнении цистерны льяльных вод более 80%;

· индикацию давления в судовой пожарной магистрали;

· индикацию о работе опреснительной установки, замер и индикацию уровня в цистернах запаса пресной воды;

· контроль и индикацию температуры в морозильных камерах провизионных кладовых;

· формирование аварийных сигналов в систему АПС.

КСУТС должна включать в себя станции сбора сигналов, устанавливаемые в машинных помещениях, две компьютерные станции с видеомониторами и клавиатурами, установленные в консоли ЦПУ. В центральном посту управления на ходовом мостике должна быть установлена одна операторская станция.

Питание устройств КСУТС должно обеспечиваться от двух независимых источников (аккумуляторных батарей) судовой сети 24В.

10.2. Локальная автоматика

Средствами локальной автоматики технических средств должны  обеспечиваться:

По энергетическим системам:

· предпусковая прокачка маслом главного двигателя;

· автоматическое включение электроприводного резервного масляного насоса ГД по падению давления масла за навешенным масляным насосом главного двигателя;

· автоматическое включение резервного электроприводного насоса охлаждения пресной водой по падению давления за соответствующим основным навешенным насосом;

· автоматическое включение резервного электроприводного насоса охлаждения забортной водой по падению давления за блоком насосов забортной воды;

· автоматическое регулирование температуры пресной воды охлаждения ГД;

· автоматическое включение резервного топливоподкачивающего насоса топливной системы главного двигателя;

· автоматическая работа сепараторов топлива и масла, автоматическая остановка сепараторов при достижении предельных значений контролируемых параметров с выдачей сигнала в систему АПС;

· автоматический запуск и остановка компрессора пускового воздуха ГД по давлению пускового воздуха за баллонами, автоматический запуск резервного компрессора при интенсивном расходе воздуха с выдачей сигнала в систему АПС;

· автоматический пуск резервного дизель-генератора при перегрузке или неисправности работающего дизель-генератора, а также при исчезновении напряжения на шинах ГРЩ с блокировкой запуска при обесточивании сборных шин ГРЩ по короткому замыканию;

· автоматическая синхронизация и распределение нагрузки при работе двух дизель-генераторов на общие шины ГРЩ;

· автоматический контроль и регулирование напряжения, частоты тока, контроль силы тока и сопротивления изоляции сетей напряжением 380 В и 220 В на ГРЩ с выдачей сигнала в систему аварийно - предупредительной сигнализации;

· автоматический стартерный запуск аварийного ДГ при исчезновении напряжения в судовой сети;

· предупредительная световая и звуковая сигнализация о перегрузке аварийного дизель – генератора;

· автоматическое поддержание температуры за котлом, контроль солености воды, контроль уровня воды в котле, контроль давления воды в котле; автоматическая остановка котла при достижении предельных значений контролируемых параметров с выдачей сигнала в систему АПС;

· автоматическое отключение вентиляторов машинного отделения и помещения АДГ при подаче СО2 в эти помещения;

· автоматическое регулирование температуры и влажности воздуха, подаваемого в помещения; автоматический запуск и остановка компрессоров СКВ;

· автоматическое регулирование температуры воздуха в провизионных кладовых, автоматический запуск и остановка компрессоров системы охлаждения провизионных кладовых;

· автоматический контроль солености воды за опреснителем, слив воды в льяла при повышении солености с выдачей сигнала в систему АПС;

· автоматический запуск и остановка компрессора рабочего воздуха по давлению в баллоне рабочего воздуха;

· автоматическое прекращение сброса очищенных вод за  борт при  повышении концентрации нефтесодержания в очищенной воде выше 15 частей на миллион с предупредительной световой и звуковой сигнализацией о повышении концентрации;

· контроль работы инсинератора и автоматическая остановка инсинератора при достижении предельных значений контролируемых параметров с выдачей сигнала в систему АПС;

· автоматический пуск дежурного насоса пресной воды при понижении давления в пневмоцистерне бытовой пресной воды до 0,25 МПа;

· автоматический пуск резервного насоса пресной воды при понижении давления в пневмоцистерне бытовой пресной воды до 0,2 МПа;

· автоматическая остановка насосов пресной воды при повышении давления в пневмоцистерне бытовой пресной воды до 0,4 МПа;

· автоматическое включение и отключение электрических батарей подогревателя в пределах установленной температуры;

· автоматическое отключение электрических батарей подогревателя при падении уровня воды в подогревателе.

10.3. Система аварийно-предупредительной сигнализации

Аварийно-предупредительная сигнализация (далее – АПС) должна быть частично объединена с КСУТС. Для вывода сигналов АПС и мнемосхем КСУТС должны использоваться общие видеомониторы операторских станций.

 Питание устройств системы АПС должно обеспечиваться от двух независимых источников (аккумуляторных батарей) судовой сети 24В.

Система аварийно-предупредительной сигнализации должна обеспечивать полное представление сигналов по всем контролируемым параметрам энергетической установки, электроэнергетической установки, вспомогательных механизмов, общесудовых систем и устройств на видеомониторах КСУТС в консоли ЦПУ и на ходовом мостике.

В каютах старшего механика, 2-го и 3-го механика, канцелярии, столовой, ходовом мостике должны быть предусмотрены выносные панели обобщенной аварийно-предупредительной сигнализации.

В машинном отделении должны быть предусмотрены световые колонки с проблесковыми световыми сигналами и сиренами, включающиеся при срабатывании АПС. На колонках должны быть нанесены символы, идентифицирующие сигнал АПС.

Должен быть предусмотрен самоконтроль системы АПС о потере питания, коротком замыкании, обрыве цепи или замыкании на корпус с выдачей сигнала аварии.

Должен быть обеспечен вызов вахтенного механика и всех механиков одновременно в помещение МО посредством выносных панелей АПС, если сигнал АПС по механической установке не был подтвержден в месте его назначения в течение 2 минут.

Должна быть предусмотрена установка в консоли ЦПУ принтера аварийных сообщений.

Руководитель  подразделения в/ч 55056















                                                         Е.И. Назаров

«      »  мая 2009 года
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